
ÄGARMANUAL 
RUBB Gummibåt 

Innan du använder båten, läs denna manual noggrant. 

 

Innehåll 
●​ Introduktion 
●​ Identifiering av farkosten 
●​ Tekniska specifikationer 
●​ Tillverkarplåt 
●​ Säkerhetsinformation 
●​ Monteringsanvisningar 
●​ Motorinstallation 
●​ Drift och hantering 
●​ Underhållsschema 
●​ Rengöring 
●​ Reparationer 
●​ Förvaring 
●​ Försäkran om överensstämmelse (DoC) 

 

 



1. INTRODUKTION 
Tack för att du har valt en RUBB gummibåt. Vi har lagt ner massor med tid, kraft och kärlek 
på att göra den så bra som möjligt - och anpassat den till våra förhållanden. 

Denna ägarmanual innehåller viktig information om säker användning, montering, underhåll 
och begränsningar för din båt. 

Läs manualen noggrant före användning. Manualen ska alltid medfölja båten.​
Vid försäljning ska manualen överlämnas till den nya ägaren. 

2. IDENTIFIERING AV FARKOSTEN / GUMMIBÅTEN 

2.1 Tillverkarinformation 

●​ Tillverkare: Qingdao Kunhang Yacht Co., Ltd. 
●​ Adress: Chengxi Gas Station, West Weihai Road, Shuiji Sub-district, Laixi, Qingdao 

City, Shandong Province, Kina 

2.2 EU-importör 

●​ Importör: Moory Nautics AB 
●​ Adress: Lagergatan 4, 264 94 Klippan, Sverige 

2.3 Farkostuppgifter (exempel) 

●​ Modell: ME330 
●​ Typ: Uppblåsbar båt, motoranpassad 
●​ CE-designkategori: C – Kust / Inre farvatten 
●​ Placering av HIN: Styrbord sida av akterspegeln 
●​ HIN gäller för både luftgolv- och aluminiumgolvsmodeller 
●​ Skrovidentifikationsnummer (HIN): CN-RUB-M3001-L-5-26 

Förklaring av HIN-numrets uppbyggnad framgår av tabellen nedan. 

 



3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

 

●​ Båten finns med två golvtyper: aluminiumgolv och luftgolv 
●​ Modellbeteckningar: ME och ME-AIR 
●​ Samma skrov, tuber, akterspegel, designkategori, maxlast, personantal och 

motorgränser 
●​ Ingen negativ påverkan på stabilitet, säkerhet eller avsedd användning 

 

 



4. TILLVERKARPLÅT 
En del av informationen anges på tillverkarplåten som sitter på insidan av akterspegeln. 

 

Förklaring:​
 a – Designkategori​
 b – Modell​
 c – Max antal personer​
 d – Max last​
 e – Max motoreffekt 

 



5. SÄKERHETSINFORMATION 

5.1 Allmänna säkerhetsregler 

●​ Använd alltid godkänd flytväst 
●​ Överskrid aldrig angiven last, personantal eller motoreffekt 
●​ Använd inte båten vid vind eller vågor som överskrider angiven designkategori​

 

 

 

 

 

 

 

●​ Överskrid aldrig designkategorin 
●​ Använd inte alkohol eller droger vid framförande 
●​ Passagerare ska sitta i båten – inte på tuberna 

5.2 Stabilitet och viktfördelning 

●​ Placera tyngre personer centralt 
●​ Undvik övervikt i för eller akter 
●​ Lasta aldrig båten ojämnt 

 

 



5.3 Begränsade områden 

●​ Undvik grunt vatten 
●​ Kör aldrig i badzoner 
●​ Sänk hastigheten vid svängar och grov sjö 

5.4 Motorsäkerhet 

●​ Använd endast motor inom tillåtna gränser 
●​ Kontrollera att motorn är i neutralläge före start 
●​ Håll händer och fötter borta från propellern 

5.5 Lufttryck – säkerhetsgränser 

●​ Tuber: 0,25 bar 
●​ Köl: 0,3 bar 
●​ Luftgolv: 0,3 bar 

5.6 Bränsle och brandsäkerhet 

●​ Ingen tankning ombord 
●​ Använd godkända bränslebehållare 
●​ Rökning förbjuden vid tankning 

5.7 Barn och passagerare 

●​ Barn ska alltid övervakas 
●​ Maxlast inkluderar barn 

6. MONTERINGSANVISNINGAR 

6.1 Så använder du luftventilen 

Ventilen har en särskild tryckpinne eller “ventilknapp”  inuti. 
Denna tryckpinne har två lägen: uppe eller nere. 

När tryckpinnen är nedtryckt i det nedre läget släpps luft ut. 
Om du vrider tryckpinnen medurs kommer den att fjädra 
upp till det övre läget. I detta läge låses luften inne och 
förhindras från att läcka ut genom ventilen. 

Innan du sätter in adaptern från luftpumpen i ventilen, 
kontrollera att tryckpinnen är i det ÖVRE, uppfällda läget. 

När tryckpinnen är i uppfällt läge, sätt in luftpumpsadaptern i ventilen, vrid för att låsa, och 
pumpa upp båten till rekommenderat arbetstryck. 

 



När du tar bort luftpumpsadaptern från ventilen kommer tryckpinnen automatiskt att täta 
ventilen och luften slutar att läcka ut. 

Om du vill tömma båten på luft, tryck ned tryckpinnen och vrid den medurs tills den stannar i 
nedtryckt läge. Luften kommer då omedelbart att strömma ut ur tuberna genom ventilen. 

VIKTIGT: Observera att gummitätningen på ventilsadaptern pressas samman när den sätts 
in i ventilen. Applicera därför tillräckligt tryck när du för in adaptern i ventilen och vrid den 
sedan medurs för att låsa fast den. 

Du kan ta bort gummitätningen och klämma den några gånger för att mjuka upp den. 
Tätningen har även ett spår på den andra sidan, vilket gör att du kan ta bort den, vända den 
och montera tillbaka den på adaptern för bättre passform. 

 

6.2 Montering – Air-Deck-modell 

●​ Vik upp och bred ut båten plant på ett rent underlag utan vassa föremål. 
●​ Kontrollera att packningen i ventilen/ventilkåpan sitter korrekt. Anslut pumpen till 

ventilen och börja pumpa. 
●​ Börja uppblåsningen vid fören samt styrbord och babord sida. 
●​ Pumpa tuberna till cirka 50 %. 
●​ Om du ska använda sittbänkar, placera dem när tuberna är uppblåsta till cirka 50 %. 
●​ Vid första monteringen: placera den medföljande plana träskivan i de två fickorna på 

undersidan av luftgolvet. 
●​ Lägg in air-deck-golvet i båten och pumpa det till cirka 70 %. 
●​ Pumpa tuberna till 100 %. 
●​ Pumpa luftgolvet till 100 %. 
●​ Pumpa kölen till 100 %. 
●​ Montera årorna. 

VARNING 

Upprätthåll ett balanserat lufttryck i varje luftkammare. På så sätt säkerställs att de 
skiljeväggar som delar huvudluftkamrarna bibehåller jämnt tryck och ungefär samma 
uppblåsta storlek på båda sidor om skiljeväggen. 

Överpumpning kan orsaka strukturella skador på båten. Låt inte båten stå i direkt solljus när 
den är ur vattnet, eftersom detta kan orsaka expansion som kan leda till skador eller 
sprickbildning. 

Maximalt lufttryck: 0,3 bar 

 

 



6.3 Montering – Trä- eller aluminiumgolv 
●​ Hitta ett plant underlag där båten ska monteras. 
●​ Avlägsna alla vassa föremål från underlaget. 
●​ Vik upp och bred ut båten plant. 
●​ Kontrollera att packningen i ventilen/ventilkåpan sitter korrekt. 
●​ Anslut pumpen till ventilen och börja pumpa. 
●​ Börja uppblåsningen vid styrbord sida, babord sida och fören. 
●​ Pumpa tuberna till cirka 30–40 %. 
●​ Sätt i golvskiva nr 1 i fören på båten. 
●​ Sätt i golvskiva nr 4 (eller den sista skivan) vid akterspegeln. 
●​ För in golvskiva nr 2 i golvskiva nr 1. 
●​ För in golvskiva nr 3 mellan golvskivorna nr 2 och 4. 
●​ Tryck ned med foten på den takformade konstruktionen tills golvet blir helt plant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montering av sidobalkar 

●​ Skjut in en eller flera åror under båtens botten för att lyfta golvskivorna (b) från det 
plana underlaget. 

●​ Montera sidobalkarna (c). Upprepa proceduren på båtens motsatta sida. 
●​ Om det finns mer än en skarvdel på varje sida, börja med en lång och en kort 

skarvdel på ena sidan och en kort och en lång på den andra sidan (asymmetriskt). 
●​ Sidobalkarna ska endast överlappa golvskivornas skarvpunkter. 
●​ Sidobalkarna behöver inte täcka alla sidor av golvskivorna. 
●​  
●​  
●​  



●​ Montera sitsen. 
●​ Slutför uppblåsningen av luftkamrarna en i taget för att säkerställa jämnt lufttryck. 

Montera ventilkåporna. 
●​ Pumpa upp kölen och stäng ventilkåporna.​

 

Ytterligare instruktioner för montering av aluminiumgolv 

●​ Vid första monteringen kan kölen vara sidvriden. Pumpa upp kölen och placera 
luftventilen uppåt och centrerad. Töm därefter kölen på luft medan ventilen hålls 
uppåt, så att kölen riktas in mot öppningen i det främre golvet. 

●​ Sidobalkarna i aluminium täcker endast golvskivornas skarvar – de löper inte längs 
hela längden. Håll vassa aluminiumkanter borta från tuberna eller täck dem med tejp 
under monteringen. Kontrollera att inga skarvar mellan golvskivorna lämnas utan 
sidobalk. 

●​ Placera golvskivorna i skrovet och lämna jämna mellanrum mellan golvskivornas 
kanter och båtens botten för sidobalkarna. Börja monteringen med den främre 
golvskivan (nr 1) och arbeta in mot mitten, montera därefter den bakre golvskivan 
och fortsätt framåt. 

●​ De två mittersta golvskivorna kommer att överlappa varandra. Lyft dem så att de 
bildar en takliknande form och kliv sedan på dem för att sprida ut och plana till dem i 
båten. 

●​ För att underlätta monteringen av sidobalkarna, placera en åra längs båtens botten, 
lyft båtens sida och skjut in åran under för att höja golvkanten från marken. Skjut in 
sidobalkarna över golvskivornas kanter. Upprepa på båda sidor. 

●​ Efter monteringen, pumpa upp tuberna helt till 0,25 bar så att sidobalkarna sitter 
ordentligt i sina spår. Tuberna ska vara fasta utan veck. Pumpa därefter upp kölen till 
0,3 bar. Kontrollera att både tuber och köl är fullt uppblåsta för att ge korrekt stöd åt 
golvskivorna och förhindra sprickbildning.​
 

 

 
 

 
 
 

 



7. MOTORINSTALLATION 
Att välja rätt utombordsmotor är avgörande för båtens prestanda och livslängd. 

●​ Lås upp motorn för tiltning och montera motorn korrekt. 
●​ Motorn ska vara placerad centrerat på akterspegeln. 
●​ Justera motorns vinkel. 
●​ Montera motorn centralt på akterspegeln. 
●​ Dra åt klämmorna ordentligt. 
●​ Överskrid inte den maximalt tillåtna motoreffekten. Se den tredje tekniska 

specifikationen. 
●​ Korrekt motorhöjd är avgörande för säker drift och goda köregenskaper. 

 

Korrekt position​
 

 

8. DRIFT OCH HANTERING 

Före sjösättning 

●​ Utför läcktest 24 timmar före första användning 
●​ Kontrollera att ventilerna är ordentligt tillslutna 
●​ Kontrollera väderförhållanden​

 

Under färd 

●​ Sänk hastigheten vid svängar 
●​ Undvik plötsliga manövrar 
●​ Sitt alltid ner​

 



Bogsering 

●​ Båten ska vara tom 
●​ Använd sidofästen, ej främre handtag.  

 

9. UNDERHÅLLSSCHEMA 
Dagligen: lufttryck, synlig skada​
 Månadsvis: sömmar, ventiler​
 Årligen: fullständig kontroll. Byt ut slitna rep, handtag, golvkomponenter och ventiler vid 
behov. 

 

10. RENGÖRING 
●​ Mild tvål och färskvatten 
●​ Använd aldrig bensin eller lösningsmedel 

 

11. REPARATIONER 
●​ Använd det medföljande reparationskitet för mindre punkteringar.​

 Rengör tyget runt området som ska repareras med aceton eller ett liknande 
rengöringsmedel. Följ alltid lokala säkerhetsföreskrifter. 

●​ Applicera ett lager lim på det skadade området och på lappmaterialet och låt det 
torka i 2–3 minuter. Upprepa processen minst tre gånger och låt limmet torka mellan 
varje applicering. 

●​ Det rekommenderas starkt att alla lagningar får härda i minst 24 timmar innan båten 
pumpas upp igen.​
 

 

12. FÖRVARING 
●​ Torka helt före förvaring 
●​ Förvara svalt och ventilerat 
●​ Undvik direkt solljus 
●​ Ha båten lätt uppblåst vid förvaring  



13. Försäkran om överensstämmelse (DoC) 
●​ Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse tillhandahålls som ett separat 

dokument. 
●​ Tillverkarens namn: Qingdao Kunhang Yacht Co., Ltd. 
●​ Tillämpade standarder: ISO 6185-1 / ISO 6185-2 / ISO 10087 (HIN)​

 

 


	ÄGARMANUAL 
	Innehåll 
	 
	1. INTRODUKTION 
	2. IDENTIFIERING AV FARKOSTEN / GUMMIBÅTEN 
	2.1 Tillverkarinformation 
	2.2 EU-importör 
	2.3 Farkostuppgifter (exempel) 

	 
	3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
	 
	4. TILLVERKARPLÅT 
	5. SÄKERHETSINFORMATION 
	5.1 Allmänna säkerhetsregler 
	5.2 Stabilitet och viktfördelning 
	 
	5.3 Begränsade områden 
	5.4 Motorsäkerhet 
	5.5 Lufttryck – säkerhetsgränser 
	5.6 Bränsle och brandsäkerhet 
	5.7 Barn och passagerare 

	6. MONTERINGSANVISNINGAR 
	6.1 Så använder du luftventilen 
	VARNING 

	 
	6.3 Montering – Trä- eller aluminiumgolv 
	Montering av sidobalkar 
	Ytterligare instruktioner för montering av aluminiumgolv 

	7. MOTORINSTALLATION 
	8. DRIFT OCH HANTERING 
	Före sjösättning 
	Under färd 
	Bogsering 

	9. UNDERHÅLLSSCHEMA 
	10. RENGÖRING 
	11. REPARATIONER 
	12. FÖRVARING 
	13. Försäkran om överensstämmelse (DoC) 


