
SÄKERHETSDATABLAD

SHIP SHAPE IMPREGNERING

 2016.05.31Omarbetad: 

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Kemikalienamn SHIP SHAPE IMPREGNERING

Version nummer 1.0

1.2 Relevanta identifierade 

användningar av ämnet eller 

blandningen och användningar 

som det avråds från

Användning Impregnering.

Användningar som det avråds 

från

Denna produkt rekommenderas inte för andra ändamål än de användningsområden som anges 

ovanför.

1.3 Närmare upplysningar om 

den som tillhandahåller 

säkerhetsdatablad

Leverandør Ship Shape Norge AS

Citrintunet 16

1639 Gamle Fredrikstad

Norge

Telefon:  +47 99622280

http://www.shipshape.nu/

Ship Shape Norge ASAnsvarig

Utarbetad av Sensor Chemcontrol AS

1.4 Telefonnummer för 

nödsituationer

Giftinformationscentralen: 08-331 231.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller 

blandningen

Klassificering enligt 

1272/2008EC

Asp Tox 1; H304: Fara vid aspiration.

EUH066

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram

Signalord Fara

Faroangivelse H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

Allmänna P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs etiketten före användning.

Förebyggande P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Åtgärder P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P331 Framkalla INTE kräkning.

Förvaring P405 Förvaras inlåst.

Avfall P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd insamlingsställe för farligt avfall.

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung  (80-84%),   Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, 

cyclics, aromatics (2-25%)  (1-1,3%),   N-hexan  (< 0,84%),   Xylen  (< 0,18%)

Ämnen på etiketten

Säkerhetsbladet är sammanställt med Sensor-chemdoc 8.5h licensierad till Sensor Chemcontrol AS
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Forts. från föreg. sida 2016.05.31Omarbetad: 

2.3 Andra faror Innehåller kemikalie(r) som är klassificerade som reproduktionstoxiska.

Innehåller kemikalie(r) som klassificeras som mutagena.

Innehåller kemikalie(r) som är klassificerade som cancerframkallande .

Kemikalie uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med REACH bilaga XIII.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Beståndsdel Identifiering Klassificering Vikt-%Note

80-84Nafta (petroleum), vätebehandlad tung Asp Tox 1; H304Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

265-150-3

64742-48-9

649-327-00-6

P

1-1,3Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, aromatics (2-25%)

Flam Liq 3; H226

Asp Tox 1; H304

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411

EUH066

Ec/Nlp nr: 919-446-0

< 0,84N-hexan Flam Liq 2; H225

Asp Tox 1; H304

Skin Irrit 2; H315

STOT SE 3; H336

STOT RE 2; H373

Aquatic Chronic 2; H411

Repr 2; H361f

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

203-777-6

110-54-3

601-037-00-0

< 0,18Xylen Flam Liq 3; H226

Acute Tox 4; H312+H332

Skin Irrit 2; H315

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

215-535-7

1330-20-7

601-022-00-9

C

< 0,112-metyl-2,4-pentandiol Skin Irrit 2; H315

Eye Irrit 2; H319

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

203-489-0

107-41-5

603-053-00-3

9, Æ

< 0,085Benzen Flam Liq 2; H225

Asp Tox 1; H304

Skin Irrit 2; H315

Eye Irrit 2; H319

Muta 1B; H340

Carc 1A; H350

STOT RE 1; H372

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

200-753-7

71-43-2

601-020-00-8

9, Æ

< 0,054Etylbenzen Flam Liq 2; H225

Acute Tox 4; H332

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

202-849-4

100-41-4

601-023-00-4

9, Æ

< 0,0125Mesitylen Flam Liq 3; H226

STOT SE 3; H335

Aquatic Chronic 2; H411

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

203-604-4

108-67-8

601-025-00-5

9, Æ

Kodförklaring Flam Liq 3: Brandfarliga vätskor. 

Flam Liq 2: Brandfarliga vätskor. 

Muta 1B: Mutagenitet i könsceller. 

Eye Irrit 2: Allvarlig ögonskada/ögonirritation. 

Acute Tox 4: Akut toxicitet. 

Aquatic Chronic 2: Giftigt för vattenmiljön. 

Carc 1A: Cancerogenitet. 

Asp Tox 1: Fara vid aspiration. 

Skin Irrit 2: Frätande/irriterande på huden. 

STOT RE 1: Specifik målorganstoksicitet - gentagen eksponering. 

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet - enstaka exponering. 

STOT RE 2: Specifik målorganstoksicitet - gentagen eksponering. 

Repr 2: Möjlig reproduktionstoxicitet. 

Förklaring till relevanta farofraser finns under rubrik 16.

Ingredienskommentar Klassificeringen gäller för vart ämne, inte för produkten som helhet. 

Alla koncentrationer är angivna i viktprocent. 

Hänvisningar i noterna avser EU-förordningar "REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008". 
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Anmärkning P: Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan 

visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent benzen (EINECS-nr 200-753-7). Om ämnet inte 

klassificeras som cancerframkallande ska åtminstone skyddsangivelserna (P102-)P260-P262- P301 + 

P310-P331 (tabell 3.1) eller S-fraserna (2-)23-24-62 (tabell 3.2) användas. Denna anmärkning gäller 

endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i del 3. 

Anmärkning C: Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer 

eller som en blandning av flera isomerer. Leverantören måste då ange på etiketten om ämnet är en 

specifik isomer eller en blandning av isomerer.

Anmärkning 9: Substansen är harmoniserad klassificering kommer från ECHA (European Chemicals 

Agency) C&L Inventory database. 

Anmärkning Æ: Ämne är listad eftersom det har en gränsvärde.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid 

första hjälpen

Om personen slutat andas, ges konstgjord andning. Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm 

halvsittande ställning. Sörj för fria luftvägar.

Inandning

Tvätta med mycket tvål och vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Efter sköljning, gnugga 

huden i fuktkräm för att motverka den uttorkande effekt.

Hud

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt; Fortsätt att 

skölja. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögon

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. FREMKALLA ICKE KRÄKNING.Förtäring

Långvarig exponering med symptom på att hjärnan har påverkats , kan i vissa fall ge bestående 

hjärnskador.

Information till läkare

4.2 De viktigaste symptomen och 

effekterna, både akuta och 

fördröjda

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ögonkontakt: Övergående irritation. 

Hudkontakt: avfettning, hudsprickor, eksem, rodnad och eventuellt irritation. 

Inandning: Irritation i luftvägar / lungor. Överexponering kan orsaka huvudvärk, trötthet, illamående, 

kräkningar, medvetslöshet, berusning.

4.3 Angivande av omedelbar 

medicinsk behandling och 

särskild behandling som 

eventuellt krävs

Vid olycka eller sjukdomskänsla, kontakta omedelbart läkare, visa upp instruktioner eller 

säkerhetsdatablad om det är tillgängligt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Vattendimma, skum , koldioxid och pulver.Lämpliga släckmedel

Olämpliga släckmedel Undvik riktad vattenstråle vid släckningsarbetet.

5.2 Särskilda faror som ämnet 

eller blandningen kan medföra

Observera risken för bildning av giftiga gaser.

Brandmanskap måste använda standard skyddsutrustning med brandsäker jacka, hjälm med 

ansiktsskydd, handskar, gummistövlar och rökdykarapparat i trånga utrymmen.

5.3 Råd till 

brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8.2 i säkerhetsdatabladet. Behållare med uppsamlat 

material skall märkas noga med korrekt innehåll. Håll människor och djur borta från förorenat 

område.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, 

skyddsutrustning och åtgärder 

vid nödsituationer

Får ej komma ut i avlopp. Utsläpp till miljön måste undvikas.6.2 Miljöskyddsåtgärder

Mindre mängder tas upp med absorberande material. Levereras till närmaste mottagningsstation för 

destruering.

6.3 Metoder och material för 

inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 7 för information om säker hantering. 

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. 

Se avsnitt 12 för information om ekologi. 

Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

Säkerhetsbladet är sammanställt med Sensor-chemdoc 8.5h licensierad till Sensor Chemcontrol AS
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7.1 Skyddsåtgärder för säker 

hantering

Sörj för god ventilation. Sörj för god ventilation under arbetets gång. Hanteras i samsvar med god 

hygien och säkerhetspraxis. Bruksanvisning skall följas för att uppnå säker användning och bästa 

resultat.

7.2 Förhållanden för säker 

lagring, inklusive eventuell 

oförenlighet

Förvaras inlåst. Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Bör lagras stående och i 

originalförpackning.

7.3 Specifik slutanvändning Impregnering.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdel CAS nr Anm.Ref.mg/m3 ppm

Nivågränsvärde

mg/m3 ppm År

Korttidsvärde

Einecs nr

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, 
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

HSvensk175 30 2011919-446-0

N-hexan 110-54-3 Svensk90 25 1989203-777-6

Xylen H1330-20-7 Svensk221 50 2011215-535-7

2-metyl-2,4-pentandiol T107-41-5 Svensk120 25 1996203-489-0

Benzen H, C71-43-2 Svensk0.5 15 9 3 1990200-753-7

Etylbenzen 100-41-4 Svensk200 50 1987202-849-4

Mesitylen E108-67-8 Norsk100 20 2016203-604-4

Gränsvärden anmärkning Referens svensk: Svenska gränsvärden för föroreningar i arbetsatmosfären. Hämtas från Sveriges 

officiella lista över åtgärder och begränsningar.

Referens Norsk: Norska gränsvärden för föroreningar i arbetsatmosfären. Hämtad från "Forskrift om 

tiltaks- og grenseverdier". 

Anmärkning T: Övre gräns, en gräns som anger den maximala koncentrationen av en kemikalie i 

andningszonen som inte bör överskridas. 

Anmärkning E: EU har en vägledande tröskel för ämnet. 

Anmärkning H: Kemikalier som kan absorberas genom huden.

Anmärkning C: Kemikalie är cancerframkallande.

8.2 Begränsning av 

exponeringen

Sunt förnuft och säkerhetsregler skall alltid användas vid hantering av kemikalier. Sörj för att 

emballaget er riktigt märkt för att förebygga eksponering eller felaktig användning. Sörj för god 

arbetshygien. Sörj för användelse av angiven skyddsutrustning och skyddskläder. Sörj för tillräckligt 

utsug och god ventilation på arbetsplatsen. Undvik kontakt med ögon och hud.

Förebyggande åtgärder

Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation eller risk för inandning av ångor, använd lämpligt andningsskydd med 

kombinationsfilter (EN 141), typ A2 / P2, brunt och vitt filter.

Inga särskilda åtgärder erfordras vid normal användning och ventilation.

De europeiska standardiseringskommiteens (CEN) standarder EN136, EN140 och EN405 anger 

andningsskydd, EN149 och EN143 specificerar filterrekommendationer.

Ögonskydd Bär godkända skyddsglasögon. Ögonskydd skall uppfylla EN 166 standarden.

Skyddshandskar Skyddshandskar av nitril, neopren eller PVA kategori 3 i enlighet med  standarden NS-EN374-3 

rekommenderas. 

All information om specifika handskar är baserad på tillgänglig litteratur eller information från 

skyddshandsketillverkare. Handskelämplighet och genombrottstid kan variera beroende på de 

specifika användningsförhållandena. Kontakta  handsketillverkaren för specifika råd om handske och 

genombrottstider för din användning.  Kontrollera och eventuellt byt ut slitna eller skadade handskar. 

Om kontakt med underarmarna är  sannolikt, använd handskar med manschetter. CE normerna 

EN420 och EN374 ger allmänna krav  och förteckningar över handsketyp.

Det är god industriell hygienpraxis att undvika hudkontakt mest möjligt. Undvik användning av 

ringar, klocker, etc. som produktet kan fästa sig på och förorsaka hudreaktioner. Skyddskräm kan 

hjälpa till att skydda utsatta hudområden, men kan inte ersätta handskar. Tag bort förorenade kläder 

för att undvika hudkontakt. Tvätta huden och påför fet hudkräm. Håll god ordning.

Annan information

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om 

grundläggande fysikaliska och 

kemiska egenskaper

Væske.Form/tillstånd
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Fargeløs til lysegul.Färg

Lukt Karakteristisk.

Luktgräns n/a

pH koncentrat n/a

n/aSmältpunkt

Kokpunkt n/a

Flampunkt n/a

Relativ förångningshastighet n/a

Brandfarlighet (fast form, gas) n/a

n/aExplosionsgränser

n/aÅngtryck

Ångdensitet n/a

ca 0,9 g/cm³Relativ densitet

Löslighet n/a

Fördelningskoefficient 

n-oktanol/vatten

n/a

Självantendningstemperatur n/a

n/aSönderdelningstemperatur

Viskositet n/a

Explosiva egenskaper n/a

Oxiderande egenskaper n/a

9.2 Annan information n/a

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet n/a

Stabil under normala förhållanden.10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner n/a

10.4 Förhållanden som ska 

undvikas

n/a   Undvik öppen eld, gnistbildning och andra former för antändningskällor.

10.5 Oförenliga material Undvik starkt oxiderande ämnen.

10.6 Farliga 

sönderdelningsprodukter

Vid brand kan det utvecklas giftiga gaser.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de 

toxikologiska effekterna
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För ingrediens n-hexan
          LD50 oral 25000 mg/kg  (Råtta)
          Referanse Industrial Health. Vol. 32, Pg. 145, 1994.

          LC50 Inandning 169 mg/l/4 h  (Råtta)
          Referanse Annual Review of Pharmacology and Toxicology. Vol. 22, Pg. 145, 1982.

För ingrediens xylen
          LD50 oral 4300 mg/kg  (Råtta)
          Referanse AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956.

          LD50 dermal > 1700 mg/kg  (Kanin)
          Referanse Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974.

          LC50 Inandning 21.7 mg/l/4 h  (Råtta)
          Referanse Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974.

För ingrediens 2-metyl-2,4-pentandiol
          LD50 oral 3700 mg/kg  (Råtta)
          Referanse Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 68, 1974.

          LD50 dermal 7890 mg/kg  (Kanin)
          Referanse Toxicology of Drugs and Chemicals, Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969Vol. -, Pg. 731, 

1969.

För ingrediens benzen
          LD50 oral 930 mg/kg  (Råtta)
          Referanse Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 7, Pg. 767, 1965.

          LD50 dermal > 8260 mg/kg  (Kanin)
          Referanse Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 7, Pg. 559, 1965.

För ingrediens etylbenzen
          LD50 oral 3500 mg/kg  (Råtta)
          Referanse AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956.

          LD50 dermal 15400 mg/kg  (Kanin)
          Referanse Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 13, Pg. 803, 1975.

För ingrediens mesitylen
          LC50 Inandning 24 mg/l/4 h  (Råtta)
          Referanse Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. Vol. 44(5), Pg. 15, 1979.

Akut toxicitet Kan ge irritation och illamående. Kan ge illamående vid förtäring.

Frätande/irriterande på huden Långvarig och upprepad kontakt avfettar huden. 

Innehåller ämnen som kan tas upp genom huden.

Allvarlig ögonskada/ 

ögonirritation

Stänk i ögonen kan ge kraftig irritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 är klassificerade som allergiframkallande.

Mutagenitet i könsceller Innehåller kemikalie(r) som klassificeras som mutagena.

Cancerogenitet Innehåller kemikalie(r) som är klassificerade som cancerframkallande .

Reproduktionstoxicitet Innehåller kemikalie(r) som är klassificerade som reproduktionstoxiska.

Specifik organtoxicitet – enstaka 

exponering

Baserat på tillgängliga data uppfylles inte kriterierna för klassificering.

Specifik organtoxicitet – 

upprepad exponering

Lång tids påverkan av ånga i stora koncentrationer kan ge symptomer som är generella för 

lösningsmedel.

Fara vid aspiration Baserat på tillgängliga data uppfylles inte kriterierna för klassificering.

Sannolik exponeringsväg: Hudkontakt. Inandning av damm eller partiklar i luften.Annan information

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet Ingen känd ekotoxikologisk effekt.

För ingrediens n-hexan
          LC50 57.8 mg/l  (Fisk 96 timmar)

          Referanse Geiger, D.L., L.T. Brooke, and D.J. Call 1990. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead Minnows 

(Pimephales promelas), Volume 5. Ctr.for Lake Superior Environ.Stud., Univ.of Wisconsin-Superior, Superior, 

WI :332 p.; Ghatak, D.B.,M.M. Hossain, and S.K. Konar 1988. Acute Toxicity of n-Heptane and n-Hexane on 

Worm and Fish. Environ.Ecol. 6(4):943-947

För ingrediens xylen
          LC50 15.7 mg/l  (Fisk 96 timmar)

          Referanse Bailey, H.C., D.H.W. Liu, and H.A. Javitz 1985. Time/Toxicity Relationships in Short-Term Static, Dynamic, 

and Plug-Flow Bioassays. In: R.C.Bahner and D.J.Hansen (Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 

8th Symposium, ASTM STP 891, Philadelphia, PA :193-212

För ingrediens 2-metyl-2,4-pentandiol
          EC50 3250 mg/l  (Kreps 48 timmar)

          Referanse Elnabarawy, M.T., A.N. Welter, and R.R. Robideau 1986. Relative Sensitivity of Three Daphnid Species to 

Selected Organic and Inorganic Chemicals. Environ.Toxicol.Chem. 5(4):393-398

          LC50 10000 mg/l  (Fisk 96 timmar)
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          Referanse Dawson, G.W., A.L. Jennings, D. Drozdowski, and E. Rider 1977. The Acute Toxicity of 47 Industrial 

Chemicals to Fresh and Saltwater Fishes. J.Hazard.Mater. 1(4):303-318 (OECDG Data File)

För ingrediens benzen
          EC50 10.9 mg/l  (Kreps 48 timmar)

          Referanse Rose, R.M., M.St.J. Warne, and R.P. Lim 1998. Quantitative Structure-Activity Relationships and Volume 

Fraction Analysis for Nonpolar Narcotic Chemicals to the Australian Cladoceran Ceriodaphnia cf . dubia. 

Arch.Environ.Contam.Toxicol. 34(3):248-252; MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparative Toxicity 

of Crude and Refined Oils to Daphnia magna and Artemia. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova 

Scotia :64 p.

          LC50 21.6 mg/l  (Fisk 96 timmar)

          Referanse Hodson, P.V., D.G. Dixon, and K.L.E. Kaiser 1984. Measurement of Median Lethal Dose as a Rapid Indication 

of Contaminant Toxicity to Fish. Environ.Toxicol.Chem. 3(2):243-254

För ingrediens etylbenzen
          EC50 4.75 mg/l  (Kreps 48 timmar)

          Referanse MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparative Toxicity of Crude and Refined Oils to Daphnia magna 

and Artemia. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia :64 p.

          LC50 80 mg/l  (Fisk 96 timmar)

          Referanse Mayer, F.L.Jr., and M.R. Ellersieck 1986. Manual of Acute Toxicity: Interpretation and Data Base for 410 

Chemicals and 66 Species of Freshwater Animals. Resour.Publ.No.160, U.S.Dep.Interior, Fish Wildl.Serv., 

Washington, DC :505 p. (USGS Data File)

För ingrediens mesitylen
          LC50 12.5 mg/l  (Fisk 96 timmar)

          Referanse Brenniman, G., R. Hartung, and W.J. Weber Jr. 1976. A Continuous Flow Bioassay Method to Evaluate the 

Effects of Outboard Motor Exhausts and Selected Aromatic Toxicants on Fish. Water Res. 10(2):165-169

Lösningsmedlen förväntas att vara potentiellt biologiskt nedbrytbart.  Lösningsmedlen oxideras 

snabbt genom fotokemisk reaktion i luften.

12.2 Persistens och 

nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen bioackumulering är indikerad. Det förväntas inga skadliga långtidseffekter på vattenorganism.

Produkten är flytande.12.4 Rörligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och 

vPvB-bedömningen

Kemikalien uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med REACH bilaga XIII. Denna 

produkt är inte i sig och inte innehåller ett PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter n/a

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsgrupp EWC anses av slutanvändarna.

Angivande EWC-koder är ändamål. Kontrollera alltid avfallskod med tanke på det aktuella läget för 

produkten. De slutliga avfallsgrupper och koder måste bestämmas av användaren, baserat på den 

faktiska användningen av produkten.

Utsläpp till miljön måste undvikas. 

Produkten får ej släppas ut i avlopp, vattendrag eller grundvatten. Undvik kontakt med huden.

Annan information

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer n/a

14.2 Officiell transportbenämning n/a

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID klass n/a

14.4 Förpackningsgrupp n/a

14.5 Miljöfaror n/a

14.6 Särskilda 

försiktighetsåtgärder

n/a

14.7 Bulktransport enligt bilaga II 

till MARPOL 73/78 och 

IBC-koden

n/a

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1221 av 24 juli 2015 (ATP7).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG). 1272/2008. 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 

Transport av farligt gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2015). 

Direktiv om åtgärder och gränsvärden för fysiska och kemiska faktorer i arbetsmiljön och grupper 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om 

ämnet eller blandningen när det 

gäller säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhetsbladet är sammanställt med Sensor-chemdoc 8.5h licensierad till Sensor Chemcontrol AS
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SÄKERHETSDATABLAD

SHIP SHAPE IMPREGNERING

Forts. från föreg. sida 2016.05.31Omarbetad: 

infektion av biologiska faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). 

ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. 

FÖR 2004-06-01 nr 922: "Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og 

andre produkter (produktforskriften)". 

2004/06/01 nr 930: Förordningar om återvinning och avfallshantering.

15.2 

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller blandningen.

Annan information Klassificering av denna produkt lämnas på basis av tillgänglig information från leverantören.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Betydelse av faro- och riskfraser 

angivna i sektion 3
H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H340 Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte 

kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H350 Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas 

av några andra exponeringsvägar>.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H372 Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller 

upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av 

några andra exponeringsvägar>.

H373 Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång 

eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan 

orsakas av några andra exponeringsvägar>.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Hänvisningar till viktig litteratur 

och datakällor

Säkerhetsdatablad från leverantören.

Förkortningar i dokumentet n/a - Ingen relevant information. 

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic. 

vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH). 

EWC - europeiska avfallsförteckningen.

Utgiven första gång 2016-05-31

Utskriftsdatum 2016-06-01

Annan information Reviderad och kvalitetssäkrad av:

Sensor Chemcontrol AS

Storgata 30

3611 Kongsberg

Norge

Tel: 32 77 06 60

E-post: helpdesk@sensor.as.

---  SÄKERHETSDATABLAD enligt kommissionens förordning (EC) 1272/2008 och (EU) 2015/830  ---

Säkerhetsbladet är sammanställt med Sensor-chemdoc 8.5h licensierad till Sensor Chemcontrol AS
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