SAKERHETSDATABLAD
enligt Férordning (EG) nr 1907/2006

Sika® Primer-206 G+P

®

Revisionsdatum: 07.04.2022 Version 7.0 Tryckdatum 07.04.2022
Datum foér senaste utfardandet:
08.05.2021

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn : Sika® Primer-206 G+P

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

produktanvandning . Produkt for forbehandling, Produkten ar inte avsedd for kon-
sumentanvandning

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sidkerhetsdatablad

Foretagsnamn fér leverantér : Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spanga
Telefon : 086218900
E-postadress for person som : miljo@se.sika.com
ar ansvarig for SDS

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 Begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vatskor, Kategori 2 H225: Mycket brandfarlig vatska och anga.
Ogonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig dgonirritation.
Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Specifik organtoxicitet - enstakaexpone-  H336: Kan gdra att man blir dasig eller omtécknad.
ring, Kategori 3, Centrala nervsystemet

2.2 Markningsuppgifter

Mirkning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Faropiktogram :

Signalord . Fara
Faroangivelser . H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.
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Kompletterande farouppgif- : EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
ter hudsprickor.
Skyddsangivelser . Forebyggande:
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor,
Oppen laga eller andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.
P233 Behallaren ska vara vl tillsluten.
P261 Undvik att inandas dimma och angor.
P280 Anvéand skyddshandskar/ skyddsklader/

0gonskydd/ ansiktsskydd.

Atgirder:

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta
omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj
huden med vatten.

P370+ P378  Vid brand: Slack med torr sand, pulver eller
alkoholresistent skum.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:
etylacetat

Hexamethylene diisocyanate, oligomers
Isophorondiisocyanate homopolymer
hexametylendiisocyanat

Tillaggsmarkning
EUH204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

"Fran och med den 24 augusti 2023 kravs lamplig utbildning fére industriellt
eller yrkesmassigt bruk.”

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande och
toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)i halter av 0,1% eller
hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha end okrin-
stérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endo-
krinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
Registreringsnummer
etylacetat 141-78-6 Flam. Liq. 2; H225 >=40-<60
205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
01-2119475103-46- | STOT SE 3; H336
XXXX EUH066
Hexamethylene diisocyanate, 28182-81-2 Acute Tox. 4; H332 >=5-<10
oligomers Inte klassificerat Skin Sens. 1; H317
Innehaller: STOT SE 3; H335
hexametylendiisocyanat <= 0,49 (Andningsorgan)
%
tris(p-isocyanatophenyl) thiop- 4151-51-3 Acute Tox. 4; H302 >=5-<10
hosphate 223-981-9
Innehaller: 01-2119948848-16-
klorbensen <= 3,57 % XXXX
Isophorondiisocyanate homopo- | 53880-05-0 Skin Sens. 1B; H317 >=5-<10
lymer 931-312-3 STOT SE 3; H335
Innehaller: 500-125-5 (Andningsorgan)
3-isocyanatometyl-3,5,5- 01-2119488734-24-
trimetylcyklohexylisocyanat <= XXXX
0,49 %
n-butylacetat 123-86-4 Flam. Liq. 3; H226 >=2,5-<5
204-658-1 STOT SE 3; H336
01-2119485493-29- | (Centrala nervsyste-
XXXX met)
EUH066
xylem 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<25
Innehaller: 215-535-7 Acute Tox. 4; H332
etylbensen <=25% 01-2119488216-32- | Acute Tox. 4; H312
XXXX Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412
2-metoxi-1-metyletylacetat 108-65-6 Flam. Liq. 3; H226 >=1-<25
Innehaller: 203-603-9 STOT SE 3; H336
2-metoxipropylacetat <=1 % 01-2119475791-29-
XXXX
For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation . Flytta fran farligt omrade.
Kontakta lakare.
Visa detta sakerhetsdatablad for jourhavande lakare.

Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Sok lakare efter betydande exponering.

Vid hudkontakt . Ta av fororenade klader och skor omedelbart.
Tvatta med tval och mycket vatten.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Vid 6gonkontakt . Skolj omedelbart dgonen med mycket vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Hall 6gat ordentligt & ppet under skéljningen.
Om 6gonirritation bestar, kontakta en specialist.

Vid fortaring :  Framkalla inte krakning utan lakares inradan.
Skdélj munnen med vatten.
Ge inte mjolk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslos person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom : Allergiska reaktioner
Kraftigt tarfléde
Hudrodnad
Forlust av balans
Yrsel
Se avsnitt 11 for mer information om halsoeffekter och sym-
tom.

Risker . irriterande effekter
sensibiliserande effekter

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Kan gdra att man blir dasig eller omtécknad.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Behandling : Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel :  Alkoholbestandigt skum
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Koldioxid (CO2)
Pulver
Olampligt slackningsmedel : Vatten

Samlad vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfoéra

Sarskildarisker vid brandbe- : Anvand inte en kraftig vattenstrale da den kan sprida och ut-
kampning vidga branden.

Farliga forbranningsproduk- : Inga farliga férbranningsprodukter ar kanda

ter

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som &r oberoende av
brandbekampningspersonal omgivningen som andningsskydd.

Ytterligare information :  Anvand vattensprej for att kyla o6ppnade behallare.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Personliga skyddsatgarder : Anvand personlig skyddsutrustning.
Avlagsna alla antandningskallor.
Neka tilltrade for oskyddade personer.
Var aktsam fér angor som kan ansamlas och bilda explosiva
koncentrationer. Angor kan ansamlas i 1agt beldgna omraden.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Miljo skyddsatgarder : Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Om produkten férorenar vattendrag och sjéar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder :  Vallain och samla upp spill med icke brannbart absorbent-
material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i
en behallare for vidare hantering som avfall enlig lokala / nat-
ionella regler (se avsnitt 13).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for siker hantering
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Rad for saker hantering

Rad for skydd motbrand och

explosion

Atgéarder betraffande hygien

Andas inte in angor och sprutdimma.

Undvik att givna hygieniska gransvarden 6verstigs (se under
avsnitt 8).

Farinte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.
For personligt skydd se avsnitt 8.

Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibilse-
ringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller aterkom-
mande andningsvagssjukdomar skall inte anstallas till nagon
process i vilken denna blandning anvands.

Rokning, intag av foda och dryck ar €j tillatet i hanteringsom-
radet.

Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

Oppna fat forsiktigt da innehallet kan vara under tryck.
Vidtag nédvandiga atgarder for att undvika statisk elektrisk

urladdning (vilket kan orsaka antandning av organiska angor).

Folj vanliga hygienatgarder vid hantering av kemiska produk-
ter

Anvand explosionssaker utrustning. Far inte utsattas for
varme/ gnistor/ 6ppen laga/ heta ytor. Rokning férbjuden.
laktta forsiktighetsatgarder mot elektrostatiska urladdningar.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sakerhetspraxis.
At inte eller drick inte under hanteringen. Rék inte under han-
teringen. Tvatta handerna fore raster och efter arbetstidens
slut.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och
behallare

Mer information om lagrings-
stabilitet
7.3 Specifik slutanviandning

Specifika anvandningsomra-
den

Lagras pa sval plats. Oppnad behéllare skall aterforslutas val
och férvaras i uppratt lage for att férhindra lackage. Forvaras
enligt lokala foreskrifter.

Ingen sénderdelning vid forvaring och anvandning enligt an-
visningarna.

Se gallande produktdatablad fére anvandning.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort (Expo- Kontrollparamet- [ Grundval *
neringssatt) rar *
etylacetat 141-78-6 STEL 400 ppm 2017/164/EU
1.468 mg/m3
Ytterligare information: Indikativa
TWA 200 ppm 2017/164/EU
734 mg/m3
NGV 150 ppm SE AFS
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550 mg/m3
KGV 300 ppm SE AFS
1.100 mg/m3
Hexamethylene diisocyanate, oligomers | 28182-81-2 NGV 0,002 ppm SE AFS
Ytterligare information: Amnet &r sensibiliserande.
KGV 0,005 ppm SE AFS
KGV 0,005 ppm SE AFS
0,03 mg/m3

Ytterligare information: Amnet ar sensibiliserande., Samma grans-
varde uttryckti ppm ska tillampas aven for de diisocyanater som
inte har faststallda gransvarden. Pa gransvardeslistan finns fol-
jande diisocyanater upptagna: Hexametylendiisocyanat, HDI
Isoforondiisocyanat, IPDI 4,4-Metylendifenyldiisocyanat, MDI
Naftalendiisocyanat, NDI Toluendiisocyanat, TDI Trimetyl-
hexametylendiisocyanat, TMDI, Medicinska kontroller kan kravas
for hantering av amnet. Se vidare féreskrifterna om medicinska
kontrolleri arbetslivet. For vissa amnen ska arbetsgivaren erbjuda
lakarundersokning och foér andra amnen galler krav pa periodisk
lakarundersokning och tjanstbarhetsbeddémning. Se féreskrifterna
om kemiska arbetsmiljérisker och foreskrifterna om kvarts - sten-
damm i arbetsmiljon.

NGV 0,002 ppm SE AFS
0,02 mg/m3
n-butylacetat 123-86-4 NGV 50 ppm SE AFS
241 mg/m3
KGV 150 ppm SE AFS
723 mg/m3
xylem 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3
Ytterligare information: Faststaller méjligheten av betydande upp-
tag genom huden, Indikativa
STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
KGV 100 ppm SE AFS
442 mg/m3
Ytterligare information: Amnet kan 14tt upptas genom huden.
NGV 50 ppm SE AFS
221 mg/m3
2-metoxi-1-metyletylacetat 108-65-6 STEL 100 ppm 2000/39/EC
550 mg/m3
Ytterligare information: Faststaller mojligheten av betydande upp-
tag genom huden, Indikativa
TWA 50 ppm 2000/39/EC
275 mg/m3
NGV 50 ppm SE AFS
275 mg/m3
Ytterligare information: Amnet kan 14tt upptas genom huden.
KGV 100 ppm SE AFS
550 mg/m3
Land SE 000000020203 7/18
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*Ovan namnda varden éverensstammer med gallande lagar vid tidpunkten for utfardande av detta
sakerhetsdatablad.

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Hall luftkoncentrationerna under de hygieniska gransvardena.
Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen.

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd . Skyddsglastgon med sidoskydd i 6verensstammelse med
EN166
Ogonskdliflaska med rent vatten

Handskydd . Kemisktresistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som

Overensstammer med en godkand standard skall alltid anvan-
das nar kemiska produkter hanteras om en riskbeddmning
visar att detta &r nédvandigt.

Lamplig for korttidsanvandning eller for skydd mot stank:
Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)

Fororenade handskar ska avlagsnas.

Lamplig for permanent exponering:

Viton-handskar (0.4 mm),

genombrottstid > 30 min.

Hud- och kroppsskydd :  Skyddsklader (t ex sékerhetsskor enl. EN ISO
20345,langarmade arbetsklader, langbyxor). Gummiforkladen
och skyddsstovlar rekommenderas for blandning- och omror-
ningsarbete.

Andningsskydd . Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd.
Valet av andningsskydd maste goéras utifran kanda eller for-
vantade exponeringsnivaer, farorna med produkten och sa-
kerhetsgransen for det valda andningsskyddet.
filter mot organisk anga (typ A)
A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Se till att ventilationen ar tillracklig. Detta kan astadkommas
genom lokalt utsug eller allman ventilation. (EN 689 - Metoder
for bestdmning inhalationsexponerin ). Detta galler sarskilt
blandnings / omréringsomradet. Om detta inte ar tillrackligt
for att halla koncentrationen under hygieniska gransvarden
maste andningsskydd anvandas .

Begransning av miljéexponeringen
Allman rekommendation . Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.

Om produkten foérorenar vattendrag och sjoar eller avlopp
informera berérda myndigheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Fysikaliskt tillstand
Farg
Lukt

Smalt-
punkt/smaltpunktsintervall /
Fryspunkt

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Brandfarlighet (fast form, gas) :

Ovre/nedre antiandningsgrinser eller explosionsgranser

Ovre explosionsgrans /
Ovre antandningsgrans

Nedre explosionsgrans /
Nedre antandningsgrans

Flampunkt

Sjalvantandningstemperatur
Soénderfallstemperatur
pH-varde
Viskositet
Viskositet, dynamisk
Viskositet, kinematisk

Loslighet
Losligheti vatten

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Angtryck
Densitet
Relativ angdensitet

Partikelkarakteristika

9.2 Annan information

Ingen tillganglig data

vatska
svart
esterliknande

Ingen tillganglig data

>77°C

Ingen tillganglig data

11,5 %(V)

2,1%(V)

-4 °C

Metod: sluten kopp
333°C

Ingen tillganglig data

ca.7
Koncentration: 50 %
ca. 10 mPa.s (20 °C)

Ingen tillganglig data

oléslig

Ingen tillganglig data

99,9915 hPa
ca. 1,02 g/cm3 (20 °C)
Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Land SE 000000020203
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsforhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar kemiskt stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner . Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

Angor kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden somskaundvi- : Varme, flammor och gnistor.

kas Undvik fukt.
Varme, flammor och gnistor.
Undvik fukt.

10.5 Oférenliga material

Material som skall undvikas : Starka syror och starka baser
Oxidationsmedel
Peroxider

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Ingen sdnderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Bestandsdelar:

etylacetat:
Akut oral toxicitet . LD50 oral (Ratta): > 5.000 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet :  LC50 (Ratta): ca. 1.600 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: anga
Akut dermal toxicitet :  LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

Hexamethylene diisocyanate, oligomers:

Land SE 000000020203 10/18
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Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

LD50 oral (Ratta): > 5.000 mg/kg

LC50: 1,5 mg/I
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma
Metod: Expertbedémning

tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate:

Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

n-butylacetat:
Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

Akut dermal toxicitet

xylem:
Akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet

2-metoxi-1-metyletylacetat:
Akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet

Fratande/irriterande pa huden

LD50 oral (Ratta): > 675 mg/kg
Anmarkning: se anvandardefinierad fri text

LC50 (Ratta): 5,721 mg/I

Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma

LD50 oral (Ratta): > 5.000 mg/kg
LC50 (Ratta): 23,4 mg/I
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: anga

LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

LD50 oral (Ratta): 3.523 mg/kg

LD50 dermal (Kanin): 1.700 mg/kg

LD50 oral (Ratta): > 5.000 mg/kg

LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig 6gonskadal/dgonirritation

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Luftvags-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvagarna
Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Land SE 000000020203
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Mutagenitet i konsceller

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kan g6ra att man blir dasig eller omtécknad.

Specifik organtoxicitet - upprep

ad exponering

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

11.2 Information om andra faror
Hormonstorande egenskaper

Produkt:
Bed6mning

Ytterligare information

Produkt:
Anmarkning

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologiska data for bestandsdelarna

Informationen &r grundad pa data fran komponenterna och pa
toxikologin for liknande produkter.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Bestandsdelar:

Hexamethylene diisocyanate, ol
Fisktoxicitet :

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande rygg-
radsldsa djur

igomers:

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/I
Exponeringstid: 48 h
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n-butylacetat:
Toxicitet for al- :  EC50 (Desmodesmus subspicatus (gronalg)): 647,7 mg/I|
ger/vattenvaxter Exponeringstid: 72 h
xylem:
Toxicitet for al- :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 2,2 mg/l
ger/vattenvaxter Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer for test 201
Fisktoxicitet (Kronisk tox- : NOEC: >1,3mg/l
icitet) Exponeringstid: 56 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)
Toxicitet for Daphnia och : NOEC: 1,17 mgl/I
andra vattenlevande rygg- Exponeringstid: 7 d
radsl6sa djur (Kronisk toxici- Arter: Daphnia (vattenloppa)

tet)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen tillgénglig data
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Ingen tillganglig data
12.4 Rorligheti jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkt:

Beddmning . Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hdgre..

12.6 Hormonstorande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hdgre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk informat- : Det finns ingen tillganglig data fér denna produkt.
ion
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Europeiska avfallskatalogen

Foérorenad forpackning

Anmarkning

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar moj-
ligt.

Tomma behallare eller innerbehallare kan ha kvar vissa pro-
duktrester.

Produkt och férpackning skall oskadliggéras pa sakert satt.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning
av dverskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter.
Bortskaffande av denna produkt, I6sningar och biprodukter
skall alltid ske i 6verensstammelse med kraven pa miljéskydd
och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med
jord, vattendrag och avlopp.

08 01 11* Farg- och lackavfall som innehaller organiska 16s-
ningsmedel eller andra farliga amnen

15 01 10* Forpackningar som innehaller rester av eller som ar
fororenade av farliga @mnen

Produkten ar farligt avfall om EWC-koden ar markt med *.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR
IMDG
IATA
14.2 Officiell transportbenamning
ADR
IMDG
IATA
14.3 Faroklass for transport
ADR
IMDG
IATA
14.4 Forpackningsgrupp
ADR

UN 1866
UN 1866
UN 1866

HARTSLOSNING
RESIN SOLUTION

Resin solution
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Forpackningsgrupp
Klassificeringskod
Farlighetsnummer
Etiketter
Tunnel-restrik-tionskod

IMDG
Forpackningsgrupp
Etiketter

EmS Kod

IATA (Frakt)
Packinstruktion (fraktflyg)
Packningsinstruktioner (LQ)
Foérpackningsgrupp
Etiketter

IATA (Passagerare)

Packinstruktion (passagerar-

flyg)
Packningsinstruktioner (LQ)

Foérpackningsgrupp
Etiketter

14.5 Miljofaror
ADR
Miljofarlig
IMDG
Vattenfororenande amne
IATA (Passagerare)
Miljofarlig
IATA (Frakt)
Miliofarlig
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

I

F1

33

3
(D/E)

3
F-E, S-E

364

Y341

I

Flammable Liquids

353

Y341
I
Flammable Liquids

nej
nej
nej

nej

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahalls har ar endast avsedda for
informationsandamal och baseras endast pa egenskaperna hos det opackade materialet enligt be-
skrivningen i detta sédkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende pa transport-
sattet, forpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella forordningar.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tilldmpligt fér produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sakerhet, hdlsa och miljoé

REACH - Begransningar av tillverkning, utslappande pa
marknaden och anvandning av vissa farliga @mnen,
blandningar och varor (Bilaga XVII)

Villkor fér begransningar for féljande
poster bor beaktas:
Nummer pa lista 3

hexametylendiisocyanat (Nummer
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Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC)
scheman o ver giftiga kemikalier och prekursorer

REACH - Kandidatférteckningen for tillstand fér amnen
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).

palista 74)
3-isocyanatometyl-3,5,5-
trimetylcyklohexylisocyanat
(Nummer pa lista 74)

Inte tillampligt

Ingen av bestandsdelarna ar upp-
tagna (=> 0.1 %).

REACH - Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs Inte tillampligt
tillstand (Bilaga XIV)

Forordning (EG) nr 1005/2009 om amnen som bryter Inte tilldmpligt
ned ozonskiktet

Forordning (EE) 2019/1021 om Ianglivade organiska Inte tilldmpligt
féroreningar (omarbetning)

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr Inte tillampligt

649/2012 om export och import av farliga kemikalier

REACH Information: Alla @mnen i Sikaprodukter ar:
- registrerade av var uppstromsleverantor, och/eller
- registrerade av Sika, och/eller
- undantagna fran reglerna, och/eller
- undantagna fran registreringskravet.

Seveso lll: Europaparlamentets och radets direktiv 2012/18/EU om atgarder for att férebygga och
begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga amnen.

P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

Flyktiga organiska foreningar : Lag om stimulansskatten pa flyktiga organiska féreningar
(VOCV)
Innehall av flyktiga organiska bestandsdelar (VOC): 61,06%
w/w

Europaparlamentets och radets direktiv 2010/75/EU av den 24
november 2010 om industriutslapp (samordnade atgarder for
att férebygga och begransa féroreningar)

Innehall av flyktiga organiska bestandsdelar (VOC): 61,53%
w/w

Andra foreskrifter:

Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer strikta nationella bestammel-
ser, dar sa ar tilllampligt.

Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller utsattas for produkten. Ungdomar
som fyller minst 16 ar under kalenderaret ar undantagna dennaregel om produkten ingar som
ett nddvandigt led i en utbildning.

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljérisker (3ndrad | AFS 2019;9), §§37a-g.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Ingen kemikaliesékerhetsbedémning har utforts fér denna blandning av leverantoren.
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AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H225 . Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 . Brandfarlig vatska och anga.

H302 :  Skadligt vid fortaring.

H304 :  Kanvara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagar-
na.

H312 . Skadligt vid hudkontakt.

H315 . Irriterar huden.

H317 :  Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 . Orsakar allvarlig 6 gonirritation.

H332 :  Skadligt vid inandning.

H335 . Kan orsakairritation i luftvagarna.

H336 :  Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

H373 . Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad expone-
ring vid inandning.

H412 . Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Fullstandig text pa andra forkortningar

Acute Tox. . Akut toxicitet

Aquatic Chronic :  Faraforfordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon

Asp. Tox. . Faravid aspiration

Eye Irrit. : Ogonirritation

Flam. Liq. . Brandfarliga vatskor

Skin Irrit. . lrriterande pa huden

Skin Sens. :  Hudsensibilisering

STOT RE . Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

STOT SE . Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

2000/39/EC :  Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprattandet av en
forsta forteckning Over indikativa yrkeshygieniska gransvarden

2017/164/EU :  Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om en fjarde
forteckning 6ver indikativa yrkeshygieniska gransvarden

SE AFS . Hygieniska gransvarden - Gransvardeslista

2000/39/EC/ TWA . Gransvarden - atta timmar

2000/39/EC/ STEL . Gransvarden - Kort exponering

2017/164/EU/ STEL :  Korttidsgrandsvarden

2017/164/EU / TWA . Gransvarden - atta timmar

SE AFS / NGV . Nivagransvarde

SE AFS/KGV . Korttidsgransvarde

ADR :  Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS . Chemical Abstracts Service

DNEL . Derived no-effect level

EC50 . Half maximal effective concentration

GHS . Globally Harmonized System

IATA . International Air Transport Association

IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
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LC50

MARPOL

OEL
PBT
PNEC
REACH

SVHC
vPvB

Ytterligare information
Blandningens klassificering:

test animals)

Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
Occupational Exposure Limit

Persistent, bioaccumulative and toxic

Predicted no effect concentration

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
Substances of Very High Concern

Very persistent and very bioaccumulative

Klassificeringsforfarande:

Flam. Liqg. 2 H225 B_aserat pa produktdata eller bedom-
ning

Eye Irrit. 2 H319 Berakningsmetod

Skin Sens. 1 H317 Berakningsmetod

STOT SE 3 H336 Berakningsmetod

Informationen i detta Sakerhetsdatablad 6verensstammer med var kunskapsniva vid tidpunkten
for publikation. Det lamnas inga garantier. Vara senast uppdaterade Allmanna forsaljningsvillkor
skall tillampas. Vanligen 1&s Produktblad fére all anvandning och behandling.

SE/SV

Forandringar jamfort med féregaende version !
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