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SAKERHETSDATABLAD

BHP HARDARE _SE

Sékerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens forordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om &ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkénnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 01.09.2022

Omarbetad 13.12.2022
Produktnamn BHP HARDARE _SE

UFI VH60-CHSU-NE9R-SEWV
Artikelnr. 9008xx, 9012

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar

som det avrads fran

Anvéndningsomrade Hardare. Anvands tillsammans med polyester.

Anvéandningar som avrads -

Industriell anvandning Ja
Yrkesmaéssig anvéandning Ja
Konsumentanvandning Ja

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatablad

Distributor
Féretagsnamn Farg-In AB
Postadress Bodalsvdgen 6
Postnr. 681 43
Postort Kristinehamn
Land Sverige
Telefon 0550-10045
Fax 0550-81001
E-post info@fargin.se
Webbadress www.fargin.se
Org.nr. SE-556187-9387
I Kontaktperson Johan Thynell
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1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Telefon: 112
Beskrivning: Giftinformationscentralen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/  Org. Perox. D; H242
2008 [CLP / GHS]
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318
| enlighet med ATP nummer CLP14-2020/217

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

B

Sammansattning pa etiketten Metyletylketonperoxid, Butanon
Signalord Fara
Faroangivelser H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

H302 + H332 Skadligt vid fortaring eller inandning.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

Skyddsangivelser P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 5ppna lgor och andra
antdndningskallor. Rokning férbjuden.
P234 Forvaras endast i originalférpackningen.
P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.
P370+P378 Vid brand: Slack med skum, pulver eller koldioxid.
P501 Innehallet/behallaren lamnas till godkénd avfallsmottagare.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB Produkten innehaller inga PBT eller vPvB dmnen i
halter av 0,1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall Noteringar
Metyletylketonperoxid CAS-nr.: 1338-23-4 Org. Perox. A; H240 30-37%

EG-nr.: 215-661-2 Acute Tox. 4; H302

REACH reg nr.: Acute Tox. 4; H332
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01-2119514691-43 Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Butanon CAS-nr.: 78-93-3 Flam. Liq. 2; H225; 1-3%
EG-nr.: 201-159-0 Eye Irrit. 2; H319;
Indexnr.: 606-002-00-3 STOT SE 3; H336;
Amne, kommentar Metyletylketonperoxid = 2-butanon-peroxid

Butanon = Metyl ethyl ketone

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant Omedelbar lakarhjalp eller transport till sjukhus.
Flytta den skadade fran férorenat omrade.
Visa detta sakerhetsdatablad for jourhavande lakare.

Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid andningsbesvaér: konstgjord andning
eller syrgas. Kontakta lakare.

Hudkontakt Tvétta genast férorenad hud och skélj med vatten. Tag genast av férorenade
klader och spola huden med vatten. Fortsatt att skdlja i minst 15 minuter och
kontakta lakare.

Ogonkontakt Skolj genast 6gat med mycket vatten.
Genast till sjukhus-6gonlédkare. Fortsatt skéljningen under transport till sjukhus.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
Kan ge upphov till permanenta skador om inte dgonen skdljs omedelbart.

Fortaring Skdlj genast munnen och drick rikliga méangder vatten. Tillkalla ambulans. Tag
med sdkerhetsdatabladet.
Ge inte nagot att dricka vid medvetsloshet.
Framkalla INTE krékning. Fratskador kan uppsta i munhala eller svalg.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Akuta symptom och effekter Skadligt vid fortéring eller inandning.
Orsakar allvarliga 6gonskador.
Starkt fratande

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuelit
EVES

Medicinsk behandling Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Brand kan sldckas med: Skum, koldioxid eller pulver.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker Vid upphettning och brand kan giftiga &ngor/gaser bildas.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
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Brandslackningsmetoder Undvik inandning av rékgaser.
Anvand andningsskydd med slutet system och lampliga skyddsklader vid brand.
Behallare i narheten av brand bér flyttas eller kylas med vatten.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgérder Angéende personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
Undvik inandning av angor och aerosoler och kontakt med hud och 6gon.
Rokning, 6ppen eld och andra antandningskallor ar forbjudna.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsétgérder Férhindra att spill kommer ut i vattendrag eller aviopp och férorenar jord och
vegetation. Om detta inte & mojligt kontakta omedelbart polis och berérda
myndigheter.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengéringsmetod Slack alla antandningskallor. Undvik gnistor, flammor, rék och varme. Ventilera
val.
Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behallare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se dven avsnitt 7,8 & 13,

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for siaker hantering

Hantering Ventilera val. Undvik inandning av angor. Anvand foreskrivet andningsskydd om
luftféroreningarna éverstiger hygieniska gransvardet.
Undvik spill, hud- och 6gonkontakt.
Rokning, 6ppen eld och andra antandningskallor ar forbjudna.
Anvand explosionsskyddad elutrustning. Anvand gnistfria verktyg och
explosionssaker utrustning.
Hall behallare val slutna.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagring Far ej utsattas for varme och direkt solljus.
Forvaras i sluten originalférpackning och vid temperaturer mellan 5°C och 25°C.
Forvaras avskilt fran reducerande @mnen (exempelvis
aminer), syror, alkalier och féreningar med tungmetaller
(exempelvis acceleratorer, torkmedel, metallisk tval).
Forvaras atskilt fran brandfarliga &mnen.

7.3 Specifik slutanvandning

Rekommendationer Anvénd inte produkten innan du har |ast och forstatt sakerhetsanvisningarna
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne
Metyletylketonperoxid

Butanon

Dimetylftalat

Ovrig information om gransvarden

Identifiering
CAS-nr.: 1338-23-4

CAS-nr.: 78-93-3

CAS-nr.: 131-11-3

Gransvarden Ar
Korttidsgransvarde (KGV)  Ar: 1981
Varde: 1,5 mg/3

Kaélla: obs avser
Korttidsgrénsvéarde (KGV)
Nivagransvarde (NGV) : 50

ppm

Nivagransvarde (NGV) : 150
mg/m?

Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 300 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Véarde: 900 mg/m?
Nivagréansvarde (NGV) : 3
mg/m?

Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 5 mg/m?

Anmairkning

Anmarkning: V

Innehallet av dimetylftalat &r Iagre &n haltnivan for krav pa redovisning i avsnitt 3,
enligt tillverkarens uppgift.

DNEL / PNEC

DNEL

Det har sdkerhetsdatabladet &r utarbetat i Publisher (EcoOnline)

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)
Varde: 0,54 mg/kg

Referens: Methyl ethyl ketone peroxide

Grupp: Konsument

Exponeringsvéag: Langsiktig inandning (systemisk)
Varde: 0,41 mg/m?

Referens: Methyl ethyl ketone peroxide

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Langsiktig oral (systemisk)
Varde: 0,27 mg/kg

Referens: Methyl ethyl ketone peroxide

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)
Varde: 412 mg/kg
Referens: Butanon

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
Varde: 106 mg/m?
Referens: Butanon

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig oral (systemisk)
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Varde: 31 mg/kg
Referens: Butanon

PNEC Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 0,0056 mg/I
Referens: Methyl ethyl ketone peroxide

Exponeringsvéag: Saltvatten
Varde: 0,00056 mg/I
Referens: Methyl ethyl ketone peroxide

Exponeringsvag: Reningsanléggning
Varde: 1,2 mg/I
Referens: Methyl ethyl ketone peroxide

Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 55,8 mg/I
Referens: Butanon

Exponeringsvéag: Saltvatten
Varde: 55,8 mg/I
Referens: Butanon

Exponeringsvéag: Reningsanlaggning

Varde: 709 mg/I
Referens: Butanon

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsskyltar

4 \

)

\ y
\ 4

Ogon- / ansiktsskydd

Ogonskydd Anvind tattslutande skyddsglasogon eller ansiktsskarm.

Handskydd

Handskydd Kemikalieresistenta handskar skall anvandas vid lngvarig eller upprepad
kontakt.

Lampligast ar handskar av butylgummi.
Den mest lampliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantéren
som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.

Hudskydd

Hudskydd (av annat &n hdnderna)  Anviand lampliga skyddsklader vid eventuell risk for hudkontakt.
Andningsskydd

Andningsskydd Vid arbete i trdnga utrymmen eller daligt ventilerade lokaler skall andningsskydd

med lufttillforsel anvandas.
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Anvand andningsskydd med gasfilter, typ AX.

Andra upplysningar

Andra upplysningar

At, drick eller rék inte under hanteringen.
Tvatta huden efter varje skift, fore maltid, rokning och toalettbesok.
Ta genast av alla fororenade klader.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form

Tillstand under normala
férhallanden

Farg

Lukt

Luktgrans

pH

Smaltpunkt / smaltpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

Avdunstningshastighet

Nedre explosionsgrans med
matenhet

Ovre explosionsgrans med
matenhet

Explosionsgréans

Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet

Bulktathet

Loslighet

Fordelningskoefficient: n-oktanol/
vatten

Sjalvantandningstemperatur

Vatska

Klar vatska

Farglost.

Svag lukt.

Kommentarer: Ej faststallt.

Kommentarer: Ej faststallt.

Kommentarer: Ej faststallt.

Kommentarer: Sonderfaller under kokpunkten.

Kommentarer: Over SADT.
Ingen flampunkt erholls men produkten kan frigéra brandfarlig anga.

Kommentarer: Ej faststallt.

Anledning till att data saknas: Ingen data tillganglig.
Anledning till att data saknas: Ingen data tillganglig.

Kommentarer: Organic peroxide, liquid

Véarde: 1 hPa
Temperatur: 84 °C

Kommentarer: Ej faststallt

Varde: 1,18
Temperatur: 20 °C

Anledning till att data saknas: Ej tillampligt.

Medium: Vatten
Kommentarer: delvis blandbar
Temperatur: 20 °C

Medium: Annat
Kommentarer: Blandbar med : ftalater
Temperatur: 20 °C

Kommentarer: Ej faststallt

Kommentarer: Inte relevant.
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Sonderfallstemperatur Varde: = 60 °C
Metod: UN test H.4
Testreferens: SADT - (sjalvaccelererande sonderfallstemperatur) &r den lagsta
temperatur vid vilket sjélvaccelererande sonderfall kan uppsta med ett amne i
forpackningen som anvéands i
transport.
En farlig sjalvaccelererande sonderfallsreaktion, och under vissa omstandigheter,
explosion eller brand kan orsakas av termiskt sonderfall vid och ovanfor SADT.
Kontakt med oférenliga @mnen kan orsaka sonderfall under SADT.

Viskositet Vérde: 24 mPa.s
Temperatur: 20 °C
Typ: Dynamisk

Explosiva egenskaper Ej explosiv.

Oxiderande egenskaper Klassas inte som oxiderande.

.2. Annan information

“

Fysikaliska faror

Sprangamnen Utvérdering: Inte relevant.
Anledning till att data saknas: Ej tillampligt.

Oxiderande gaser Utvérdering: Inte relevant.
Kommentarer: Inte relevant.

Organiska peroxider Kommentarer: 30 - 37 %

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska Aktivt syreinnehall: 8,8-9,0 %
egenskaper

‘

.2.2 Andra sakerhetskarakteristika

Kommentarer Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Produkten ar kemiskt stabil under reckommenderade lagrings-, anvandnings- och
temperaturforhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid féreskrivna lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga
reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
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Forhallanden som skall undvikas  Undvik varme, flammor och andra antandningskallor.
Undvik slutna utrymmen.

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Acceleratorer
Tungmetaller
Tungmetallsalter
Starka syror.
Starka baser.
Starka reduktionsmedel.
Rost
Aska
Fororeningar

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sdnderdelningsprodukter  vid upphettning kan giftiga och fritande angor/gaser bildas.
Irriterande gaser/angor/rok av; koloxider, myrsyra, attiksyra, propionsyra, metyl
etyl keton (MEK)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsvéag: Oral
Varde: 1017 mg/kg
Art: ratta
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej for beredningen som
sadan. Ovanstaende data galler for komponenten metyletylketonperoxid, 40 % i
dimetylftalat.

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LD50

Exponeringsvag: Dermal

Vérde: 4000 mg/kg

Art: ratta

Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej for beredningen som
sadan. Ovanstaende data géller for komponenten metyletylketonperoxid, 40 % i
dimetylftalat.

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LC50

Exponeringsvag: Inandning.

Varaktighet: 4 timmar

Varde: 17 rng/I

Art: ratta

Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej for beredningen som
sadan. Ovanstaende data galler for komponenten metyletylketonperoxid, 40 % i
dimetylftalat.

Andra toxikologiska data ATE (Oral): > 2000 mg/kg
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Ovriga upplysningar om halsofara

Utvardering av akut toxicitet,
klassificering

Allmén
luftvags-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering, annan
information

Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt
Fortaring
Sensibilisering

Mutagenitet i kdnsceller,
humandata

Cancerogenitet, annan information
Reproduktionsstoérningar

Specifik organtoxicitet - enstaka
exponering, humandata

Specifik organtoxicitet - upprepad
exponering, humandata
Utvardering av fara vid aspiration,
klassificering

Skadligt vid inandning.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Skadlig vid inandning.

Starkt fratande.

Orsakar allvarliga 6gonskador.
Skadlig vid fortaring.

Inte sensibiliserande.

Ej faststallt.

Ej faststallt.
Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

11.2 Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljo, fisk

Akut vattenlevande, fisk LCLo

Toxicitet i vattenmiljo, kraftdjur

Ekotoxicitet

Varde: 44,2 rng/|
Art: Poecilia reticulata
Metod: 96h-LC50

Varde: 5,6 mg/I

Metod: Pseudokirchneriella subcapita
Testreferens: 72h-EC50

Utvérdering: (statiskt) (OECD 201)

Varde: 39 mg/I

Art: Magna

Metod: 48h-EC50

Testreferens: (statiskt) (OECD 202)

Produkten kan skada organismer i mark och vatten.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
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Beskrivning/utvéardering av L&tt bionedbrytbart.
persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

Utvérdering av Produkten innehéller inte &mnen som anses vara bioackumulativa.
bioackumuleringsférmaga

Kommentarer till bioackumulering P& basis av testdata.

12.4 Rorlighet i jord

Rérlighet Ingen information.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Resultat av PBT- och Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses

vPvB-bedémning vara l&nglivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstorande egenskaper

Hormonstoérande egenskaper Ingen information tillganglig.

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information Ingen information.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder fér  Spill och avfall undanrdjs enligt de regler som har utarbetats av lokala
avfallshantering myndigheter.

EWC-kod Klassificerad som farligt avfall: Ja

Andra upplysningar Vid hantering av avfall ska det tas hansyn till de sdkerhetsatgarder som galler fér
hantering av produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation
Farligt gods Ja

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN 3105
IMDG 3105
ICAOQ/IATA 3105

14.2 Officiell transportbenamning
ADR/RID/ADN ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE
IMDG ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
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ICAO/IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID/ADN 5.2
Klassificeringskod ADN P1
IMDG 5.2
ICAOQ/IATA 5.2
ADR/RID/ADN Utgar
IMDG Utgar
ICAOQ/IATA Utgar

14.5 Miljofaror

IMDG Vattenférorenande Nej

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Sérskilda sékerhetsforeskrifter for  varning: Organiska peroxider
anvéandare

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Produktnamn Inte relevant.

ADR/RID Ovrig information

Tunnelrestriktionskod D

Annan relevant information ADR/  RID: Farlighetsnummer 539
RID

IMDG Ovrig information

EmS F-J,S-R

ICAO/IATA Ovrig information

Annan information om transport, Packinstruktion 570.
allmant

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @amnet eller blandningen nar det galler sdakerhet, halsa

och miljo
EG-direktiv Seveso-direktivet; P6b, 50 ton/ 200 ton.

Referenser (lagar/férordningar) Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) om
registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier, med
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andringar.
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar, med
andringar.

Avfallsforordningen, SFS 2020:614, med andringar.

Transport av farligt gods pa vag och i terrang, MSBFS 2020:9 (ADR-S), med
andringar.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter om hygieniska gransvarden, AFS 2018:1, med
andringar.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

En Kemikaliesdkerhetsbedémning
har utforts

Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ja

Methyl ethyl ketone peroxide

AVSNITT 16: Annan information

Lista 6ver relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats

Kvalitetssakring av informationen

Version

H225 Mycket brandfarlig védtska och anga.

H240 Explosivt vid uppvarmning.

H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

2022-12-13:
* andrad % for amnen i 3.2
* uppdaterad enligt EU 2020/878.

Dessa upplysningar ar baserade pa de upplysningar som vi ként till vid tidpunkten
for utarbetandet och de har getts i god tro och under forutsattning av, att
produkten anvands under normala forhallanden och i 6verensstéammelse med det
specificerade anvandningssattet. All annan anvandning av produkten ev.
tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget
ansvar.
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