Produktdatablad

Hempel's Custom
Marine Polish 67444

Produktegenskaper

Beskrivning
Hempel's Custom Marine Polish ar ett flytande putsmedel.

Rekommenderad anvandning
For rengdring, putsning och skydd av glasfiber samt malade och
lackade ytor.

Egenskaper
- Ej tillgangligt.

Produktsakerhet

Flampunkt 55°C [131°F]

VOC-innehall
Lagstiftning Vérde
EU 275 g/L [2,29 Ib/US gal]

Utraknat enligt specifik lagstiftning, se detaljer i Forklarande noteringar pa
Hempels webbsida Hempel.com eller pa din lokala Hempel-webbsida.

Hantering

Hanteras varsamt. Observera alla sékerhetsetiketter pa férpackningar
och fargbehallare fére och under anvandning. Folj alla lokala och
nationella sakerhetsbestammelser. Folj alltid Hempels
sakerhetsdatablad for denna produkt tillsammans med
produktdatabladet.

HEMPEL

Trust is earned

Produktdata

Produktkod
67444

Standardnyans / kod
- 98880

Volymtorrhalt
15+ 2%

Specifik vikt
1 kg/L [8 Ib/US gal]

Ytforbehandling

Renlighet
- Rengér med Hempel's Pre-Clean eller Hempel's Boat Shampoo.

Underhall och reparation
- Slitna ytor: Aterstall glans och farg med Hempel's Rubbing Liquid.

Applicering

Fortunningsmedel
Ingen spadning

Rengorare
(Not defined)

Appliceringsmetod

Skakas val fore anvandning. Applicera inte i direkt solljus. Vid anvandning pa
"metallicfarger" rekommenderar vi test av putsning pa en mindre synlig yta.

Appliceringsforhallanden
- Applicera pa en torr och ren yta med en temperatur pa minst 3°C
[5°F] 6ver daggpunkten for att undvika kondensbildning.
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Produktdatablad

Hempel's Custom
Marine Polish 67444

Anmarkningar

- Applicera produkten med en ren, torr duk.

- For en hog glans, polera med en ren trasa eller polermaskin.

- Byt till rena dukar ofta.

- Lat produktens skyddsfilm harda i minst 1 vecka fore tvattning med
rengoringsmedel.

Torkning och 6vermalning

Produktkompatibilitet
- Efterféljande beldggning: Rekommenderade produkter ar: Hempel's
Wax, Hempel's Wax TecCel

Torkningstid

Lat nymalade ytor torka/harda under minst 90 dagar innan produkten
appliceras.

Andra kommentarer
- Om 6vermalning kravs vid ett senare tillfalle ar det mycket viktigt att
ta bort alla spar av vax genom att anvéanda Hempel's Pre-Clean.

EMPEL

Trust is earned

Lagring

Lagringstid

A 25°C
Omgivningstemperatur [77°F]
Produkt 60 manader

Lagringstid fran tillverkningsdatum, vid lagring i ursprunglig, oéppnade
behallare. Darefter maste produktkvaliteten kontrolleras igen, Kontrollera alltid
bast-fére-datum eller utgangsdatum pa etiketten.

Lagringsforhallanden
- Temperaturen far inte understiga 0°C [32°F] under transport och
lagring.

Ytterligare dokument

Ytterligare information finns pa Hempels webbsida hempel.com eller
din lokala Hempel-webbsida:

- Forklarande Anmarkningar for de olika for de olika avsnitten i detta
produktdatablad.

- Riktlinjer for ytférbehandling.

- Appliceringsriktlinjer for olika appliceringsmetoder.

- Mera information: Batvardsguiden och hempelyacht.se

Detta produktdatablad (“PDB”) beror den levererade produkten (“Produkten”) och uppdateras fran tid till annan. Képaren/anvandaren ska darfor utga ifran det PDB som medféljer det relevanta partiet av
Produkten (och inte en tidigare version). Utéver PDB kan kdparen/anvandaren tillhandahallas nagra eller samtliga av foljande specifikationer, forklaringar och/eller riktlinjer som listas nedan eller finns

tillgéngliga pa Hempels webbplats under "Produkter” pa www.hempel.com (“Ytterligare Dokument”):

Nr. Beskrivning av dokument

Forklarande anmarkningar till PDB

IS el

Appliceringsanvisningar
6. | Allmanna tekniska riktlinjer (t.ex. applicerings- och ytférbehandling)

Plats/kommentarer

Tekniska uppgifter Radgivning for specifika projekt ges pa begaran
Specifikation Ges endast ut for specifika projekt
PDB Detta dokument

Tillgéngliga pa www.hempel.com och innehaller relevant information om Produktens testparametrar.
Om tillgangligt, se www.hempel.com
Om tillgangligt, se www.hempel.com

Om informationen i PDB och ytterligare dokument inte Gverensstammer ska informationens prioritetsordning vara samma som ovan. | sadana fall ska du aven kontakta din representant pa Hempel for
klargérande. Képaren/anvandaren maste dessutom folja det relevant sékerhetsdatablad ("SDB”) som levereras med varje produkt, vilket &ven kan hamtas pa www.hempel.com.

Hempel ansvarar inte for defekter nar appliceringen av Produkten inte skett helt och hallet i verensstammelse med rekommendationerna och kraven i relevant PDB och Ytterligare Dokument. Informationen
och villkoren i denna ansvarsfriskrivning galler for PDB, Ytterligare Dokument och 6vriga dokument som levereras av Hempel med avseende pa Produkten. Leverans av Produkten och all teknisk hjalp
omfattas dessutom av Hempels Allménna forsaljnings-, leverans- och tjanstevillkor, om inte annat har dverenskommits skriftligen.

hempel.com
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