Sakerhetsdatablad
Hempel's Hard Racing Copper

HEMPEL

Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, &ndrad genom forfattningen (EU) nr 2020/878 - Sverige

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Hempel's Hard Racing Copper
Produktidentitet : 7146010000
Produkttyp : bevaxningshindrande farg

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Anvandning : fritidsbatar.
Identifierade anvandningsomraden : Fér konsumentanvandning, Yrkesmassig anvandning.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer

Foretagsuppgifter : Hempel Sweden AB Telefonnummer fér nédsituationer (inklusive vilka tider
C/O Hempel A/S det ar tillgangligt)
Lundtoftegardsvej 91 Ring 112 — begar giftinformation.
2800 Kongens Lyngby | mindre bradskande fall ring 010 456 6700 - dygnet runt.
Den.mark Allménna och férebyggande fragor om akuta férgiftningar
Tel.: +45 45 93 38 00 besvaras vardagar kl. 9-17.
hempel@hempel.com

Utgivningsdatum : 17 november 2021

Datum for tidigare utgava : 4 mars 2021.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

W\m. Lig. 3, H226 BRANDFARLIGA VATSKOR

Carc. 2, H351 CANCEROGENITET

STOT SE 3, H335 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING (Luftvagsirritation)
STOT SE 3, H336 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING (Narkosverkan)
Aquatic Acute 1, H400 FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA VATTENMILJON
Aquatic Chronic 1, H410 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON

Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Méarkningsuppgifter

Faropiktogram : V : I : :

Signalord : Varning

Faroangivelser : ﬂZG - Brandfarlig vatska och anga.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H351 - Misstanks kunna orsaka cancer.
H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser :

Allmant : Forvaras oatkomligt fér barn. Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste s6ka lakarvard.

Forebyggande : Undvik att inandas angor, sprutdimma eller dimma. Anvands endast utomhus eller i val ventilerade
utrymmen. Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. Far inte utsattas for
varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rékning forbjuden. Undvik utslapp
till miljon.

Atgarder : VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. Vid hudirritation: Sok lakarvard.

Forvaring : Forvaras svalt.

Avfall : Innehallet/behallaren Idmnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
foreskrifter.

Farliga bestandsdelar : Klventnafta (petroleum), Iatt aromatisk

4-metylpentan-2-on
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Sakerhetsdatablad
Hempel's Hard Racing Copper
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Kompletterande marknings-
element :

Sarskilda forpackningskrav

Behallare som skall férses med
barnsakra forslutningar :

Kannbar varningsmarkning :

2.3 Andra faror

Den har blandningen innehaller inga &mnen som beddéms vara PBT eller vPvB.

Andra faror som inte orsakar
klassificering :

Varning! Innehaller 2,5-di-tert-butylhydroquinon. Kan orsaka en allergisk reaktion. Utvecklar mycket
giftig gas vid kontakt med syra. Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej

eller dimma.
Ej tilldmpbart.

P&, tillampligt.

Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Produktens/bestandsdelens
namn

Identifierare

%

Forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Typ

%ventnafta (petroleum), latt
aromatisk

titandioxid

koppartiocyanat

zinkoxid

4-metylpentan-2-on

2,5-di-tert-butylhydroquinon

trimetylopropan

REACH #: 01-2119455851-35
EG: 265-199-0
CAS: 64742-95-6

REACH #: 01-2119489379-17
EG: 236-675-5

CAS: 13463-67-7

Index: 022-006-00-2

REACH #: 05-2116410430-66
EG: 214-183-1

CAS: 1111-67-7

Index: 029-015-00-0

REACH #: 01-2119463881-32
EG: 215-222-5

CAS: 1314-13-2

Index: 030-013-00-7

REACH #: 01-2119473980-30
EG: 203-550-1

CAS: 108-10-1

Index: 606-004-00-4

REACH #: 01-2120766295-46
EG: 201-841-8
CAS: 88-58-4

REACH #: 01-2119486799-10
EG: 201-074-9
CAS: 77-99-6

210 - <25

210 - <25

210 - <25

Flam. Liqg. 3, H226 P
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Carc. 2, H351 (inandning)

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) A
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
EUH032

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Flam. Lig. 2, H225

Acute Tox. 4, H332

Eye Irrit. 2, H319

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H336

EUHO066

Acute Tox. 3, H301

Skin Sens. 1B, H317

STOT SE 3, H335

Agquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Repr. 2, H361fd

Se avsnitt 16 fér ovannamnda faroangivelser i fulltext.

1l

e

M

M

e

M

M

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer klassificeras som farliga for
halsa eller miljé och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ

[1] Amne klassificerat som halso- eller miljéfarligt
[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde, se avsnitt 8.

[3] Amnet uppfyller kriterierna fér PBT enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
[4] Amnet uppfyller kriterierna fér vPvB enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[5] Amne som inger lika stora betankligheter

[6] Ytterligare information pa grund av féretagspolicy
[*] Klassificeringen som cancerframkallande genom inandning galler endast blandningar som slapps ut pa marknaden i pulverform som innehaller
1 % eller mer av titandioxidpartiklar med en diameter < 10 um som inte &r bundna i en matris.

Verksamma @mnen

Produktens/bestandsdelens namn (vikt-%)

koppartiocyanat (11.4 vikt-%)
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AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant :

Kontakt med dgonen :

Inhalation :

Hudkontakt :

Fortaring :

Skydd at dem som ger forsta
hjalpen :

Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en medvetslés person nagot
att ata eller dricka.

Vid oregelbunden andning, sléhet, medvetsldshet eller kramp: Ring 112 och pabdrja omedelbart férsta
hjélpen insats.

Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart 6gonen rikligt med vatten i minst 15
minuter och lyft emellanat det évre och undre 6gonlocket. Kontakta ldkare omedelbart.

Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen ar oregelbunden
eller om andningsstillestand intraffar, 1at utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Ge inget
att ata eller dricka. Vid medvetsldshet placera personen i framstupa sidolage och kontakta lakare.

Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller
hudrengdringskrdm. Anvand INTE I6sningsmedel eller fértunning.

Vid fortéring kontakta genast lakare och visa denna férpackning eller etiketten. Hall personen varm och
i vila. Framkalla inte krakning savida inte detta beordras av medicinsk personal. B6j ned huvudet sa att
uppkastningarna inte kommer tillbaka in i mun och strupe.

Atgarder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Om man
misstanker att rok fortfarande finns kvar skall raddningspersonal bara en lamplig halvmask eller
andningsapparat med lufttillférsel. Det kan vara farligt for den person som ger hjalp med mun-mot-mun-
metoden. Anvand handskar eller tvatta fororenade klader noggrant med vatten innan de tas av.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Potentiellt akuta halsoeffekter
Kontakt med dgonen :
Inhalation :

Hudkontakt :
Fortéaring :

Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).

Tecken/symtom pa éverexponering

Kontakt med 6gonen :
Inhalation :

Hudkontakt :
Fortaring :

Ingen specifik data.

Skadliga symptom kan inkludera foljande:
irritation i andningsorganen

hosta

illaméaende eller krakning

huvudvark

dasighet/utmattning

yrsel/svindel

medvetsldshet

Ingen specifik data.
Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kréavs

Meddelande till Iakare :

Speciella behandlingar :

Om gaser fran férbranning av produkten inhalerats, kan symptomen vara fordrojda. Behandlas
symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mangder har svalts eller
inandats.

Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Slackmedel :

Rekomendation: alkoholresistent skum, COz2, pulver, vattenspray.
Far ej anvandas: vatten strale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller blandningen Brandfarlig vatska och anga. Avrinning till aviopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand

kan medféra :

Version: 0.04

eller upphettning intraffar en tryckékning varvid behallaren kan sprangas med risk for efterféljande
explosion. Detta amne ar mycket giftigt for vattenlevande organismer och har langvariga verkningar.
Slackvatten som ar férorenat med denna produkt maste vallas in och hindras fran att na vattenvagar
och avlopp.
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Hempel's Hard Racing Copper @ HEMPEL

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

Farliga forbranningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen: koloxider kvaveoxider svaveloxider metalloxid/
oxider

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i nérheten av olyckshéndelsen om det &r den brand. Atgarder som innebar
en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Brand kan ge upphov till tat svart rok. Exponering for
sonderdelningsprodukter kan utgéra en halsofara. Slutna behallare i nérheten av brand bor kylas med vatten. Lat inte slackvatten fran
brand komma ut i avlopp och vattendrag. Brandman skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med 6vertryck (SCBA) och
heltackande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm, skyddsstévlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN
469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Undvik all direktkontakt med det spillda materialet. Avliagsna alla tandkallor och sorj for god luftvaxling. Undvik inandning av anga och
dimma. Referera till skyddséatgarder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. Atgéarder som innebar en personlig risk eller for vilka utbildning
saknas far inte vidtas. Om produkten férorenar sjdar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering och avlopp. Informera behoériga myndigheter om
produkten har orsakat miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material. Stora utslapp kan vara skadliga for
miljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Man skall narma sig och avlagsna sig fran omradet med vinden i
ryggen. Forhindra avrinning till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skélj ned spillet till en reningsanlaggning for
avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och
samla upp i ldmplig behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter (se Avsnitt 13). Anvand gnistskyddade verktyg och
explosionssaker utrustning. Fororenat absorberande material kan utgéra samma fara som den utslappta produkten.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nodsituation.
Information om [amplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Angorna &r tyngre &n luften och kan sprida sig Iangs golvet. Angor kan bilda explosiva blandingar med luft. Férhindra att &nga bildas i
koncentrationer som innebar fara fér antandning eller explosion och undvik angkoncentrationer som dverskrider arbetsmiljégransvardena. |
Ovrigt far produkten endast anvandas pa platser dar ingen 6ppen laga eller andra tandkallor far forekomma. Elektriska apparater skall ha
lamplig skyddsklass. Foér att leda bort statisk elektricitet under éverféringen, jorda karlet och anslut denna till mottagarbehallaren med en
ledning. Operatdren skall ha skodon och klader som inte alstrar statisk elektricitet och golvytan skall vara rena och elektriskt ledande.
Anvand inga verktyg som kan avge gnistor.

Undvik att andas in damm, stoft och sprutdimma. Undvik kontakt med huden och égonen. Ata, dricka och réka skall vara férbjudet i omrade
dar detta amne hanteras, forvaras och bearbetas. Personlig skyddsutrustning; se avsnitt 8. Férvara alltid i behallare av samma material
som den ursprungliga.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i ett svalt, val ventilerat omrade, avskilt fran oférenliga amnen och antéandningskallor. Férvaras
oatkomligt for barn. Hall atskiljt fran oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror, R6kning férbjuden. Forhindra obehdrig tillgang.
Behallare som ar 6ppnade maste noggrant aterférslutas och hallas uppratt for att undvika lackage.

7.3 Specifik slutanvdndning
Se separat Produktdatablad for rekommendationer eller branschspecifika I6sningar

Specifik slutanvandning : Antifoulingprodukter.
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AVSNITT 8: Begriansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Produktens/bestandsdelens namn Gransvarden for exponering

%ventnafta (petroleum), Iatt aromatisk EU Yrkeshygieniska griansvarden (Europa).
NGV: 120 mg/m? 8 timmar. Form: Tentativ
NGV: 25 ppm 8 timmar. Form: Tentativ

koppartiocyanat AFS 2020:6 (Sverige, 9/2020).
NGV: 0.01 mg/m?, (som Cu) 8 timmar. Form: respirabel fraktion
4-metylpentan-2-on AFS 2020:6 (Sverige, 9/2020).

NGV: 20 ppm 8 timmar.

NGV: 83 mg/m? 8 timmar.

KGV: 50 ppm 15 minuter.

KGV: 200 mg/m? 15 minuter.
bis(2-propylheptyl) phthalate AFS 2020:6 (Sverige, 9/2020).

NGV: 3 mg/m? 8 timmar.

KGV: 5 mg/m? 15 minuter.

trimetylopropan AFS 2020:6 (Sverige, 9/2020).

NGV: 5 mg/m?® 8 timmar. Form: total damm

Rekommenderade kontrollatgarder

Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det behdvas uppféljning av arbetsplatsens luft eller biologisk
uppfdljning for att faststalla ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar nédvandigt att anvanda
andningsskydd. Referens bor goras till standarder for 6vervakning, som t.ex. féljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Véagledning for beddmning av exponering genom inandning av kemiska @mnen for jamforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk
standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod for bestamning av exponering fér kemiska och biologiska @mnen)
Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmanna krav pa metoder for matning av kemiska amnen) Referens till nationella
vagledande dokument for metoder fér bestdmning av farliga amnen kravs ocksa.

Harledda effektnivaer

Ej tillampbart.

Forutspadda effektkoncentrationer
Ej tillampbart.

8.2 Begriansning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgéarder

Tillse fullgod ventilation genom punktutsug eller annan teknisk kontroll for att halla de luftburna angornas eller damm koncentration sa lagt
under deras respektive gransvarderna for luft. Forsakra dig om att stationer for dgonskdljning och sékerhetsduschar finns i narheten av
arbetsplatsen.

Individuella skyddsatgarder

Allmant : Handskar skall baras vid allt arbete som kan medféra nedsmutsning. Foérklade, éverdragsklader och/
eller skyddskladsel skall anvandas nar nedsmutsningen ar sa stark att vanliga arbetsklader inte ger
tillrackligt skydd fér huden mot kontakt med produkten. Ogonskydd skall alltid anvandas vid risk for
exponering.

®

@
Hygieniska atgarder : Tvatta handerna, underarmarna och ansiktet noggrant efter hantering av @mnen och fére matintag,
rokning, snusning, toalettbesdk och vid slutet av dagen.
Ogonskydd/ansiktsskydd : Skyddsglasdgon i Overensstammelse med en godkand standard skall anvandas nar en riskbeddmning

visar att detta ar nddvandigt for att undvika exponering for vatskestank, dimma, gas eller damm. Om
det ar mojligt att man kommer i kontakt med @mnet bér man anvanda foljande skydd, om det inte
beddms att starkare skydd behdvs: skyddsglaségon med sidoskydd.

Handskydd : Anvand kemikaliebestéandiga handskar (enligt standard EN374) i kombination med "grundlaggande”
personalutbildning. Kvaliteten pa kemikaliebestandiga skyddshandskar maste valjas beroende pa
koncentrationerna pa arbetsplatsen och mangden av farliga @mnen.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Da den specifika arbetssituationen inte ar kand bor en leverantor av skyddshandskar kontaktas for
rekommendation av Iamplig typ. Vid langvarig eller upprepad hantering anvand féljande typer av
handskar:

Rekommenderad: Silver Shield / Barrier / 4H handskar., polyvinylalkohol (PVA), Viton®
Kan anvandas: nitrilgummi
Kortvarig exponering: neoprengummi, butylgummi, naturgummi (latex), polyvinylklorid (PVC)

Kroppsskydd : Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som skall utféras och de
risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan denna produkt hanteras.
Andningsskydd : Valet av andningsskydd maste géras utifran kénda eller férvantade exponeringsnivaer, farorna med

produkten och sakerhetsgransen for det valda andningsskyddet. Om arbetsplatsen ej har tillracklig
ventilation vid paféring med pensel eller roller anvand halv- eller helmask med gasfilter av typ A2 (brun).
Vid slipning anvand partikelfilter av typ P3. Var noga med att anvanda en godkand/certifierad
andningsapparat eller likvardigt.

Begransning av miljoexponeringen

Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att sakerstélla att de uppfyller Miljobalken krav. | vissa fall ar
det nddvandigt att anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen for att minska utslappen till
acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand : Vatska.

Farg : Vit

Lukt : Lésningsmedel

PH-véarde : Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Smaltpunkt/fryspunkt : Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.

Kokpunkt/kokpunktsomrade : Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Sluten degel: 33°C (91.4°F)

Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.

Flampunkt :
Avdunstningshastighet :

Mycket brandfarligt vid férekomst av féljande amnen eller forhallanden: 6éppen eld, gnistor och elektrisk
urladdning och varme.

Brandfarligt vid forekomst av féljande dmnen eller férhallanden: oxidationsmedel.

Nagot brandfarligt vid férekomst av féljande &mnen eller férhallanden: reduktionsmedel.

Nedre och 6vre explosionsgranser 0.8 - 7.6 vol %
(antandningsgranser) :

Brandfarlighet :

Angtryck : Provning ar inte relevant eller mdjlig for denna typ av produkt.
Angdensitet : Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Specifik vikt : 1.489 g/cm?

Loslighet : Delvis 16slig i féljande amnen: kallt vatten och varmt vatten.

Fordelningskoefficient (Log Kow) :  Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.

Sjalvantandningstemperatur :
Sonderfallstemperatur :
Viskositet :

Explosiva egenskaper :

Oxiderande egenskaper :

9.2 Annan information
Lésningsmedel vikt-% :
Vatten vikt-% :

Innehall av flyktiga organiska
amnen (VOC) :

TOC-halt :
Lésningsmedel gas :

Version: 0.04

Lagsta kanda varde: 280 - 470°C (536 - 878°F) (Solventnafta (petroleum), Iatt aromatisk).
Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Fara vid aspiration (H304) Inte klassificerad. Provning ar inte relevant for denna typ av produkt.

Nagot explosivt vid forekomst av foljande dmnen eller férhallanden: 6ppen eld, gnistor och elektrisk
urladdning och varme.

Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.

Vagt medeltal: 28 %
Vagt medeltal: 0 %

B24.1 g/

Vagt medeltal: 328 g/l
Vagt medeltal: 0.089 m?/|
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner kan férekomma under vissa lagrings- och anvandningsférhallanden.
Férhallandena kan vara bl.a. féljande:

kontakt med syror

Reaktionerna kan vara bl.a. foljande:

frigbrelse av giftig gas

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik alla tankbara antandningskallor (gnista eller laga). Utséatt inte for tryck, skarning, svets, hardlédning, borrning, slipning eller
exponera behallaren for varme eller antédndningskallor.

10.5 Ofdérenliga material

Mycket reaktivt eller oférenligt med foljande @mnen: oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Reaktiv eller oférenlig med féljande amnen: organiska @mnen, syror, alkalier och fukt.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Vid hdga temperaturer (vid brand) kan farliga sénderdelningsprodukter bildas:
Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande @mnen: koloxider kvaveoxider svaveloxider metalloxid/oxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Om man utsatts for I6sningsmedelsangor kan halsoeffekter uppkomma i form av irritation av slemhinnor och luftvagar samt skador pa
njurarna, levern och det centrala nervsystemet. Losningmedel kan ge vissa av de ovannamnda effekterna till féljd av hudabsorption. Bland
symptomen kan ndmnas huvudvark, yrsel, matthet, muskelsvaghet, sléhet och i svara fall medvetsléshet. Upprepad eller langvarig kontakt
med preparatet kan medféra forlust av naturligt hudfett med atféljande icke-allergiska kontakteksem och hudabsorption. Vatskestank i
O6gonen kan medfora irritation och évergaende skador. Oavsiktlig fortaring kan orsaka magont. Kemisk lunginflammation kan uppkomma
om produkten kommer ner i lungorna genom krakning.

Akut toxicitet
Produktens/bestandsdelens Resultat Arter Dos Exponering
namn
@ventnafta (petroleum), latt LC50 Inhalation Anga Ratta 6193 mg/m? 4 timmar
aromatisk

LD50 Dermal Kanin 3160 mg/kg -

LD50 Oral Ratta 8400 mg/kg -
titandioxid LC50 Inhalation Damm och dimma Ratta >6.8 mg/l 4 timmar

LD50 Dermal Kanin >5000 mg/kg -

LD50 Oral Ratta >5000 mg/kg -
koppartiocyanat LD50 Dermal Ratta >2000 mg/kg -
zinkoxid LC50 Inhalation Damm och dimma Ratta >5.7 mg/l 4 timmar

LD50 Dermal Ratta >2000 mg/kg -

LD50 Oral Ratta >5000 mg/kg -
4-metylpentan-2-on LD Dermal Kanin >3 g/kg -
2,5-di-tert-butylhydroquinon LD50 Dermal Ratta >4000 mg/kg -

LD50 Oral Ratta 50 - 300 mg/kg -
trimetylopropan LD50 Oral Ratta 14100 mg/kg -

Uppskattning av akut toxicitet
Produktens/bestandsdelens namn Oral Dermal Inandning Inandning Inandning
mg/kg mg/kg (gaser) (angor) (damm och
ppm mg/l dimmor)
mg/l
[%mpel's Hard Racing Copper 58152.1 511.7
solventnafta (petroleum), Iatt aromatisk 8400 3160
4-metylpentan-2-on 11
2,5-di-tert-butylhydroquinon 100
trimetylopropan 14100
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Irritation/Korrosion

Produktens/bestandsdelens Resultat Arter Poéng Exponering
namn
@ventnafta (petroleum), latt Ogon - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar 100 microliters
aromatisk
titandioxid Hud - Svagt irriterande Méanniska - 72 timmar 300 Micrograms
Intermittent
zinkoxid Ogon - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar 500 milligrams
Hud - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar 500 milligrams
4-metylpentan-2-on Ogon - Mattligt irriterande Kanin - 24 timmar 100 microliters
Hud - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar 500 milligrams

Allergiframkallande

Produktens/bestandsdelens Exponeringsvag Arter Resultat
namn
2,5-di-tert-butylhydroquinon hud Mus Allergiframkallande

Mutagena egenskaper

Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerogenitet

Wssté'mks kunna orsaka cancer. Risken for cancer beror pa exponeringens langd och omfattning.

Reproduktionstoxicitet

Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskadande effekter

Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvéag Malorgan
@Iventnafta (petroleum), 1att aromatisk Kategori 3 Luftvagsirritation
Kategori 3 Narkosverkan
1,2,4-trimetylbensen Kategori 3 Luftvagsirritation
4-metylpentan-2-on Kategori 3 Narkosverkan
2,5-di-tert-butylhydroquinon Kategori 3 Luftvagsirritation

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvag Malorgan

Inga kénda effekter enligt var databas.

Fara vid aspiration

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Solventnafta (petroleum), latt aromatisk FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Information om sannolika exponeringsvagar

Forvantade exponeringsvagar: Oral, Dermal, Inhalation.

Potentiellt kroniska hélsoeffekter

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper : Inga kanda effekter enligt var databas.
Annan information : Inga kénda effekter enligt var databas.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Férhindra utslapp i avlopp eller vattendrag. Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Produktens/bestandsdelens Resultat Arter Exponering
namn
@ventnafta (petroleum), latt Akut EC50 19 mg/I Alger - Pseudokirchneriella subcapitata |96 timmar
aromatisk (green algae)
Akut EC50 6.14 mg/| Daphnia - Daphnia magna 48 timmar
Akut LC50 9.22 mgl/l Fisk - Oncorhynchus mykiss (rainbow 96 timmar
trout)
titandioxid Akut LC50 >100 mg/I Daphnia 48 timmar
Akut LC50 >100 mg/I Fisk 96 timmar
koppartiocyanat Akut EC50 20 - 25 ppb Sétvatten Daphnia - Daphnia magna 48 timmar
Akut LC50 9.6 - 24 ppb Havsvatten Fisk - Pleuronectes platessa 96 timmar
zinkoxid EC50 0.413 mgl/l Daphnia 48 timmar
LC50 0.1169 mg/l Fisk 96 timmar
Akut EC50 0.17 mg/I Alger - Pseudokirchneriella subcapitata - | 72 timmar
Fasen med exponentiell tillvaxt
Akut EC50 1 mg/l Daphnia - Pseudokirchneriella 48 timmar
subcapitata - Fasen med exponentiell
tillvaxt
Akut LC50 24600 ug/l Sétvatten Daphnia - Daphnia magna - Neonat 48 timmar
Kronisk EC50 0.136 mg/l Alger 72 timmar
4-metylpentan-2-on Kronisk NOEC 7800 - 39000 pg/l Sétvatten Daphnia - Daphnia magna 21 dagar
Kronisk NOEC 168 mg/I Sétvatten Fisk - Pimephales promelas - Embryo 33 dagar
2,5-di-tert-butylhydroquinon Akut EC50 0.038 mg/l Alger 72 timmar
Akut EC50 0.4 mg/I Daphnia 48 timmar
12.2 Persistens och nedbrytbarhe
Produktens/bestandsdelens Test Resultat Dos Vaccin
namn
%ventnaﬂa (petroleum), latt - >70 % - Lattnedbrytbar - 28 dagar - -
aromatisk
4-metylpentan-2-on - 84 % - 14 dagar 100 mgl/l -
trimetylopropan OECD 302B Inherent 100 % - Lattnedbrytbar - 28 dagar - -
Biodegradability: Zahn-Wellens/
EMPA Test
Produktens/bestandsdelens Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk nedbrytbarhet
namn
%ventnafta (petroleum), latt - - Lattnedbrytbar
aromatisk
zinkoxid - - Inte lattnedbrytbar
4-metylpentan-2-on - - Lattnedbrytbar
trimetylopropan - - Lattnedbrytbar
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produktens/bestandsdelens namn LogPow BCF Potential
@ventnafta (petroleum), latt aromatisk - 10 - 2500 hog
zinkoxid 22 60960 hég
4-metylpentan-2-on 1.31 2 lag
2,5-di-tert-butylhydroquinon 4.85 440 lag
trimetylopropan -0.47 <1 lag
12.4 Rorlighet i jord
Férdelningskoefficient Inga kénda effekter enligt var databas.
jord/vatten (Koc) :
Rorlighet : Inga kanda effekter enligt var databas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Produktens/bestandsdelens PBT P B vPvB vP vB

namn

Den har blandningen innehaller inga @&mnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstorande egenskaper
Inga kanda effekter enligt var databas.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.7 Andra skadliga effekter
Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Denna produkt ar klassad som riskfylld enligt EU-direktivet om riskavfall.
Hanteras i enlighet med alla gallande lagar och lokala foreskrifter. Rester skall inte slappas ut obehandlat till avioppssystem utan att det ar
fullt i enlighet med krav fran alla myndigheter. Spill, rester av produkten, arbetsklader och liknande skall férvaras i brandsakert utrymme.

Europeisk avfalls katalog nummer (EAK) ar angivet nedanfor.

Europeiska avfallskatalogen : 08 01 11*

Forpackning

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar majligt. Forpackningsavfall skall atervinnas. Férbranning eller soptipp kommer i
fraga endast om atervinning inte &r majlig.

Vid anvandning och vid avlagsning av preparatet skall man sorja for att preparatet eller dess avfall inte hamnar i vattendrag eller i jorden.
Oanvand malarfarg och malarfargsavfall skall behandlas som problemavfall enligt anvisningarna. Avfallet samlas och forstors enligt
avfallsmyndigheternas godkanda avfallsservice planer. Flytande avfall (EAK avfallskod 08 01 11) klassas som farligt avfall och maste
levereras till problemavfallspunkter.

Lésningsmedelsfri, hardad malférg eller -avfall kan oftast foras till allman avfallsplats. Val tomda, penseltorra, droppfria burkar lamnas till
atervinningsstationer eller atervinningscentraler.

AVSNITT 14: Transportinformation

Transport kan ske i enlighet med nationell lagstiftning eller ADR f&r transport pa vag, RID for transport med tag, IMDG for transport med
fartyg , IATA for flygtransport.

14.1 14.2 14.3 144 145
UN/ID nr. Officiell transportbendmning Faroklass for transport PG* Env* Ytterligare information
ADR/RID UN1263 farg 3 1] Ja.  Markning om miljofarligt
klass amne behovs inte vid
transport i storlekar pa <5 L

eller <5 kg.
Tunnelkategori (D/E)

IMDG UN1263 PAINT. (Solvent naphtha 3 1] Yes. The marine pollutant
klass (petroleum), light arom.) mark is not required
when transported in

sizes of <5 L or <5 kg.

Emergency schedules
F-E, S-E

IATA UN1263 PAINT 3 ] Yes. The environmentally
klass hazardous substance mark
may appear if required by

other transportation
regulations.

PG* : Forpackningsgrupp
Env.” : Milj6faror

14.6 Sarskilda skyddsatgéarder

Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer
som transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler siakerhet, halsa och miljo

EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV - Férteckning éver @mnen fér vilka tillstand kravs - Amnen som inger mycket stora
betankligheter

Bilaga XIV

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betinkligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.
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AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

Bilaga XVII - Begransningar av tillverkning, utslappande pa marknaden och anvandning av vissa farliga @mnen, blandningar och varor
Ej tillampbart.

Ovriga EU-foreskrifter

Kategori, EU Seveso Direktiv Denna produkt regleras av Seveso lll-direktivet.

Kategori, EU Seveso Direktiv

P5c: Lattantandliga vatskor 2 och 3 faller inte under P5a eller P5b
E1: Farligt for vattenmiljon - Akut 1 eller Kronisk 1

Forordning om biocidprodukter

Anvandningsrestriktioner : Se avsnitt 1: Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran
Bruksanvisningar och dosering : Applicering med roller eller strykning

Konsumentanvandning: Rullning, pensling
Dos: Se separat Produktdatablad, Application instruktioner eller etikett.

Ytterligare information : (Product Type: 21 - Antifoulingprodukter) Vatska. Anvand lampliga skyddsklader, skyddshandskar samt
skyddsglasogon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med 6gon, skolj omedelbart med mycket vatten. Vid
fortaring kontakta genast lakare och visa denna férpackning eller etiketten. Innehallet skall behandlas
som farligt avfall och tomma behallaren som blandavfall eller Idmnas till metall insamling. Undvik
utslapp till miljén. Las sarskilda instruktioner/sakerhetsdatablad.

Nationella foreskrifter
Brandfarlig vatska, klass : 2b

Direktivet om biocidprodukter : Mot pavéxt av vattenlevande organismer pa batar med en egenvikt 6ver 200 kg och med huvudsaklig
fortdjningsplats pa Ostkusten (fran Orskar till Trelleborg). For bestrykning. All annan anvandning ar
otillaten om den inte sarskilt tillatits.

Internationella foreskrifter
IMO Anti-fouling System Convention Compliant (AFS/CONF/26)

This product does not contain organotin compounds acting as biocides and complies with the International Convention on the Control of
Harmful Anti-fouling Systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO document AFS/CONF/26)

Product type : antifouling paint

Manufacturer : Hempel A/S

Product name and/or code : Hempel's Hard Racing Copper
7146010000

Colour : White

Note: This name is shown on the product container. All products in HEMPEL's containers carrying this name comply with the IMO
Convention (AFS/CONF/26).

Active ingredient(s) : copper thiocyanate 1111-67-7

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning
Denna produkt innehaller amnen for vilka kemikaliesakerhetsbeddmning annu inte gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer : ATE = Uppskattad akut toxicitet
CLP = Europaparlamentets och radets forordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, markning och
férpackning av amnen och blandningar
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
RRN = REACH registreringsnummer
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt

Faroangivelserna i fulltext : W25 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H301 Giftigt vid fortaring.
H304 Kan vara ddédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H351 Misstanks kunna orsaka cancer.
H361fd Misstanks kunna skada fertiliteten. Missténks kunna skada det ofédda barnet.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
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AVSNITT 16: Annan information

H410
H411
EUH032
EUH066

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS] : ﬂute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Asp. Tox. 1
Carc. 2

Eye Irrit. 2
Flam. Liqg. 2
Flam. Liq. 3
Repr. 2

Skin Sens. 1B
STOT SE 3

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

AKUT TOXICITET - Kategori 3

AKUT TOXICITET - Kategori 4

FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 1
FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori
1

FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori
2

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

CANCEROGENITET - Kategori 2

ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 2
BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 2

BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3

REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 2

HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3

Procedur som anvints for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering

Skal

BRANDFARLIGA VATSKOR

CANCEROGENITET Berakningsmetod
SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING (Luftvagsirritation) Berakningsmetod
SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING (Narkosverkan) Berakningsmetod
FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA VATTENMILJON Berakningsmetod
FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON Berakningsmetod

Baserat pa testdata

Meddelande till lasaren

P Indikerar uppgifter som har &ndrats sedan féregéende version.

Upplysningarna i detta varuinformationsblad &r baserat pa var nuvarande kunskap och pa EU - och nationell lagstiftning. Upplysningarna ar
en beskrivelse av de friskhets-, sdkerhets- og miljdmassiga férhallanden som skall beaktas vid anvandelse av produkten, och &r ingen

garanti for produktens egenskaper i vrigt.

Det ar alltid arbetsgivaren/anvandaren som skall férsakra sig om att arbetet utfors i Gverenstammelse med reglerna i den nationella

lagstiftningen.
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